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LOGO! Vas vita

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za zakoupeni LOGO! a gratulujeme k VaSemu rozhodnuti.

SLOGO! se Vam dostava do ruky originalni exemplar relativné nové kategorie
automatizacnich prvk, kategorie ,,logicky modul®, a to ve kvalité odpovidajici ISO 9001.
LOGO! diky svému prvenstvi této kategorii zalozilo standard a stale se zdokonaluje dle
pozadavku plynoucich z novych aplikaci. Pfitom si v§ak nadale zachovéava jednoduchost a
piehlednost. Je univerzalné nasaditelné a hospodarne.

Paté vydani piirucky se vztahuje k pristrojum LOGO!, které
byly uvolnény k prodeji v ¢ervnu roku 2000 a jsou
identifikovatelné pomoci objednaciho ¢isla konciciho na ...0BA2.

LOGO! dokumentace

Tato ptirucka LOGO! Vas informuje o zabudovani, programovani a pouziti LOGO!. Vedle ni
|ze informace ziskat gtilozenych navodi k LOGO!, ze simula¢niho programu LOGO! Soft,
nebo projekéniho baliku LOGO! Soft Comfort, ptedevsim pak z jejich souborti napovédy.

LOGO! Soft bézi pod WINDOWS a slouzi k seznameni piistrojem LOGO!, k simulaci,
programovani, archivaci a vyti§téni schématu.

24

Z hlediska tvorby a kresleni programu, dokonalej$i moznosti okomentovani, podrobné;jsi
simulace apod. Na rozdil od simula¢niho programu LOGO! Soft je toto prostredi
aktualizovano na uroven nejnovéjsich ptistrojit LOGO! (obj. €. zakonceno na ...0BA2).

Obsah prirucky

Ptirucka je rozdélena do 7 kapitol:

seznameni

montaz a zapojeni

programovani

programové moduly

parametrizace

spojeni s PC, LOGO! Soft, LOGO! Soft Comfort

. ptilohy: technické udaje, ASI specifika, pamétové naroky, zkratky

Podpora k LOGO!

Logicky modul LOGO! je soucasti tiidy ,,micro* — prostiedkil pro fidici a automatizacni
techniku. Ztoho plyne nazev specializované ceské webovské stranky a e-mailové adresy.

Nog,hrwNE

WWW.Siemens.cz/micro micro@rg.siemens.cz
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Budete-li mit KLOGO! dalsi otazky technického nebo obchodniho charakteru, obrat'te se,
prosim, bud’ na prodejce, od néhoz jste ptistroj koupili, anebo piimo na SIEMENS s.r.0.,
pfipadné na jeho partnerské organizace, které jsou v tomto sméru dostatecné informovany.

Tato ptirucka je upravenym piekladem némeckého originalu. Pfitom byla vypusténa kapitola
saplikac¢nimi priklady. Ty jsou k dispozici nejlépe pies internet (adresa viz nize), ptipadné u
VasSeho obchodniho partnera.

Bezpecnostni pokyny

Ptirucka obsahuje pokyny, které je nutno dodrzet v zajmu bezpecnosti prace s pfistrojem.

Poznadmkapiekladatele a spoluautora:

Prosim zakazniky, aby pripominky zasilali na mou adresu. Vsechny konstruktivni uvitam:
Petr Bocek, Siemens s.r.o., divize A&D, Technicka 15, 616 00 Brno

tel. 05/41191731, fax 05/41191749, e-maiktr.bocek@brno.siemens.cz
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LOGO! - seznameni

1. LOGO! - seznameni

Co je to LOGO!?

LOGO! je univerzalni logicky modul od firmy SIEMENS.

LOGO! v sobé¢ integruje:

¢ fidici automat

* obsluznou a zobrazovaci jednotku

* napdjeci zdroj

 digitalni vstupy a vystupy poctu dle provedeni

 rozhrani pro pamétovy modul a PC-kabel

* hotové obv¥lé logické kombinaéni i sekvenéni funkce

* hodiny realného casu (u vSech variant ,,C*)

1.1 Varianty LOGO!
LOGO! Standardni provedeni

Ay —

0w Dnp

Napajeni
Vstupy
Vystupy

. Sachta pro

programovy
modul s krytem

5. Tlacitkové pole
6. LCD displej
7. Ptipoj pro

AS-Interface
(voliteln¢)

LOGO! Piiru¢ka - paté vydani 6/00
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LOGO! - seznameni

LOGO! existuje v nasledujicich variantachagpajenim bud’ DC 24 V, nebo AC 230 V:
» Standardni provedeni se 6 vstupy a 4 vystupyméry 72 x 90 x 55 mm

» Standardni varianty o stejnych parametrech, ale bez displeje a tlacitkového pole

Varianta s 8 vstupy a 4 vystupy - 72 x 90 x 55 mm
..L varianty s 12 vstupy a 8 vystupyozméry 126 x 90 x 55 mm

se pfistupuje pomoci dalSich 4 vstupti a 4 vystuptll - rozméry 126 x 90 x 55 mm

..LB11 varianty s 12 vstupy a 8 vystupy a s rozhranim typu slave v sltit&$ace, na niz

Piehled variant LOGO!
Symbol Oznaceni Vystupy Typ Analogové | Hodiny | Displej a AS-
vystupi vstupy tladitka | Interface
" LOGO! 12{24RC* 4 x230V; 10A | Relé ano ano ano -
o LOGO! 24 4 x 24 V; 0,3 A | Tranzistor ano - ano -
LOGO! 24RC (AC) | 4x230V;10A| Relé - ano ano -
LOGO! 230RC 4x230V;10A| Relé - ano ano -
CRR LOGO! 12/24RCo |4 x230V; 10 A | Relé ano ano - -
= | LOGO! 24RCo (AC)| 4x230V;10A Relé - ano - -
LOGO! 230RCo 4x230V;10A| Relé - ano - -
o LOGO! 12RCL 8x230V;10A| Relé - ano ano -
Ew% LOGO! 24L 8x24V;0,3A | Tranzisto - - ano -
LOGO! 24RCL 8x230V;10A| Relé - ano ano -
LOGO! 230RCL 8 x230V; 10 A| Relé - ano ano -
ﬁ LOGO! 24RCLB11 | 8x230V;10A| Relé - ano ano ang
D‘f “— |LOGO! 230RCLB11| 8 x230V;10A| Relé - ano ano and

Jak uz je z ptedchoziho zfejmé, v oznaceni LOGO! se pouzivaji nasledujici symboly:

24 varianta 24 V DC

230 varianta 230 V AC

R reléoveé vystupy (jinak tranzistorove)
C integrované tydenni spinaci hodiny

L dvojita sitka - dvojnasobny pocet vstupt/vystupii
slave pro AS-Interface

o] varianta bez displeje a tlacitkového pole

LOGO! je certifikovAndESC, UL, CSA, FM. Nese znacku CE a odpovida dal$im normam,
jak je uvedeno v technickych udajich.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00
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LOGO! -montaz a zapojeni

2. Montaz a zapojeni LOGO!

LOGO! nejlépe namontujete do skiin€ rozvadéce nebo do svorkovnicove krabice. Jen tak je
LOGO! chranéno pted nebezpecnym dotykem.

LOGO! smi byt montovano a zapojeno jen kvalifikovanym odbornikem, ktery zna vSeobecné
platna pravidla elektrotechniky a dba platnych pfedpisti a norem.

Rozméry

LOGO! ma nzméry pozadované DIN 43880. Tento piedpis se pouziva pro vSechny pfistroje,
které se zabudovavaji do typizovanych rozvadéci.

LOGO! musi byt nasazeno na DIN liStu podle DIN EN 50022 (Siroké 35 mm).

LOGO! ve standardnim provedeni je 72 mm Siroké; coZ odpovida 4 jednotkdm roztece.
LOGO! ..L aLOGO! ..LB11 je 126 mm Siroké, coz odpovida 7 jednotkam roztece.

2.1 LOGO! -montaz

Takto instalujete LOGO! na DIN listu:
1. Nasad'te LOGO! na DIN listu shora.

2. Sklonite LOGO! na liStu smérem doll. Zapadka na zadni stran¢ musi zaskocit.

N %;b‘c;

L 000005‘%}%};15 0

Acnsm;ov T
30/34ov In T
. put 6 x Ac f

RC—-0046

Mechanismus pro zaskoc¢eni mize byt podle druhu listy DIN nékdy trochu tuhy. Jde-li
zéapadka ztuha, mazete ji o néco povytdhnout, jak je popsano pod LOGO! - demontaz.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 3 SBEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! -montaz a zapojeni

2.2 LOGO! -demontadz
Takto demontujete LOGO!:

1. Zasuiite Sroubovak do oc¢ka viditelného na obrazku na dolnim konci zapadky a tahnéte
zapadku smérem doli.

ACn5/120v Input 6 h
x AC |

RC-0049

Odklonite LOGO! od DIN listy.

2.3 LOGO! - zapojeni

K zapojeni LOGO! pouzijte Sroubovak s ¢epeli 3 mm Sirokou. Vhodné jsou napiiklad
zkouSecky faze pouzivané elektrikafi. Do svorek milZzete pouZit vodice aZ do nasledujiciho
prafezu:

1x2,5mn
2x1,5mm
Ptipojite-li svorkou jen jeden vodig, smi byt priifez vodice az 2,5 mm?, chceteli pripojit
2 vodige, smi byt prifez kazdého vodige jen 1,5 mm® MuZete pFipojit také slabsi vodice.
K utazeni Sroubovych svorek pouzivejte moment do 0,5 Nm.
2.3.1 Pripojeni privodu napéti
LOGO! 230.. jsou vhodna pro sitové napéti se jmenovitou hodnotou 115 V nebo 230 V a pro
sitové frekvence 50 Hz nebo 60 Hz. Sitové napéti smi byt mezi 85 V a 264 V.
LOGO! 24.. jsou urcena pro stejnosmérné napajeci napéti 24 V v toleranci 20,4 \az 28,8 V.
LOGO! 24.. (AC) jsou uréena pro stiidavé napajeci napéti 24 V v toleranci 20,4 \az 28,8 V.

LOGO! 12.. jsou uréena pro stejnosmérné napajeci napéti 12 V v toleranci 10,8 V az 15,6 V.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 4 SBEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! -montaz a zapojeni

Upozornéni Pro bezchybné vyhodnocovani hran na vstupech LOGO! je vhodné, aby byly
napajeny ze zdroje odliSného od napdajeciho zdroje LOGO!. Jinak je, diky
pfemosténi kratkého vypadku v napajeni LOGO!, mozna chyba ve
vyhodnoceni poklesu a opétovného nabehu napéti jako ptiSedsi hrany
vstupniho signalu.

Pripojeni

Takto ptipojite LOGO! na rozvod napéjeciho napéti:

<

LOGO! 24... / 12... LOGO! 230... Doporucené jmenovité
L+ L1 hodnoty piediazenych
M N Y
i pojistek:
12/24 RC 0,8 A
YRy YRy
/ 24 20A
l—l l—\ 21 1 2N A
<

LOGQO! je pristroj s ochrannou izolaci, to znamena, Ze nelze pripojit ochranny vodic.

2.3.2 Pripojeni vstupi

Piedpoklady

Na vstupy pipojite snimace (kontakty). Jimi mohou byt: spinace, fotosenzory, indukéni
snimace, soumrakové spinace atd.

Vlastnosti zaFizeni pripojitelnych na vstupy:

LOGO! 12/24 RC/RCo LOGO! 24
11...16 17,18 11...16 17,18
Stav obvodu 0 [<5V DC <5VvDC <5VvDC <5VvVDC
Vstupni proud | <1.0 mA <0.05mAl <1.0mA < 0.05 mA
Spinacistavl [>8V DC >8VDC >8VDC >8VDC
Vstupni proud | >1.5 mA >0.1mA >1.5mA > 0.1 mA
LOGO! 24 LOGO! 230
RC/RCo (AC) RC/RCo
Stav obvodu 0 |<5V AC <40V AC
Vstupni proud | <1.0 mA <0.03 mA
Spinacistavl |> 12V AC >79VAC
Vstupni proud | >2.5 mA >0.08 mA
LOGO!'12 | LOGO! 24L LOGO! 24 LOGO! 230
RCL RCL... RCL...
Stav obvodu 0 |<4V DC <5V DC <5V DC <40V AC
Vstupni proud | <0.5mA <15mA <1.5mA <0.03 mA
Spinaci stav1 |>8V DC >12V DC >12V DC >79VAC
Vstupni proud | > 1.5 mA >4.5mA > 4.5 mA > 0.08 mA
LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 5 SBEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! -montaz a zapojeni

Pfipojeni doutnavek a dvoudratovych snimaci

L1
N

C Objednaci ¢islo pro “C”:
3 Siemens
I—L\ Switching Devices & Systems

/ —— 3sB1430-3c

3SB1420-3D

S S
— | 3TX7462:3T
<

Zména stavu na vstupu

Pti zméné¢ stavu na vstupu z 0 na 1 musi stav 1 a pii zméné€ z 1 na 0 musi stav O trvat
minimaln¢ jeden programovy cyklus, aby LOGO! tento novy stav bezpecné rozpoznalo.
Doba cyklu LOGO! zavisi na velikosti (délce) programiupiffohach je uvedena metoda, jak
zjistit dobu programového cyklu LOGO!

Rychlé vstupy

Stejnosmérné varianty LOGO! disponuji téz tzv. rychlymi vstupy. Tyto vstupy jsou ureny
pro ptimou spolupraci s blokem porovnani frekvence (viz zvlastni funkce SFpiipadé
spojeni s timto blokem neplati vySe uvedené omezeni tykajici se rychlésthzsnstupech.
Jde vzdy o dva posledni digitalni vstupy LOGO!

 LOGO! standard — vstupy I5, 16
« LOGO!L —vstupy 111, 112
Analogové vstupy

V ptipadé LOGO! 24, LOGO! 12/24RC a LOGO! 12/24RCo vstupy 17 a I8 lze pouzit jako
bézné digitalni vstupy, ale také ve funkci analogovych vstupit AIl a AI2. Tato funkce zavisi
na programu. Podrobnéji viz kapitola o funkcich LOGO!.

Poznamka: Pro pfipojeni analogovych vstupli pouzivejte prednostné krouceny vodi€ a to co
nejkratsi.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 6 SBEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! -montaz a zapojeni

Pripojeni
LOGO! 24 ../12..
L+
Vstupy LOGO! 12/24... jsou
potencialove zavislé (neodd€lené)
neboli jejich napéti je vztazeno ke
b P é} P stejnému potencialu jako napéjeni.

Analogovy vstup Ize pfipojit na napéti

ISS—I g% mezi nap&tim napéjeni a zemi.

LOGO! 230 ... Standardni provedeni

L1, L2, L3
D
\
X RX XXX
L
| | A
< >

Upozornéni Z bezpec¢nostnich diivodii neni piipustné ptipojit u LOGO! RC na vstupy
rozdilné faze

LOGO! 230 ..L..

L3

L2

1 e e LOGO! 230..L...

N ‘ ‘ | | Vstupy LOGO! ...L..
jsou usporadany do skupin po 4.
Uvnitf skupiny je vzdy tfeba
dodrzet napojeni na jednu fazi.
R0zné skupiny mohou byt
napojeny na rozdilné faze.

(X0 POV V@@
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2.3.3 Pripojeni vystupii
LOGO! ...R...

Vystupy LOGO! ..R.jsou relé. Kontakty relé jsou potencialové oddéleny od napajeciho
napéti a od vstupti.

Piedpoklady

Na vystupy muizete pfipojit rizné zatéze, napt. zarovky, zafivky, elektromotory atd.
Zatizeni pfipojené na LOGO! ..R.. musi mit nasledujici vlastnosti:

* Maximalni spinaci proud je zavisly na druhu zatéZe a na po¢tu pozadovanych sepnuti.

Presnéjsi udaje naleznete v technickych datech.

* 'V zapnutém stavu (Q=1) smi protékat proud max. 10 A pii ohmické zatézia 3 A
pii induktivni zatézi.

Pripojeni

Takto pfipojite zatéZ na LOGO! .. R..:

S By | IR

|
| = = = 727 %ze w2

| |
X zize XX

N M

Jisténi se provede jisticem max. 16 A, B16, napt. Siemens 5SX2 116-6 (jedi poZzadovano).

LOGO! 24... s tranzistorovymi vystupy

LOGO! 24 ma na vystupech tranzistory. Vystupy jsou odolné proti zkratu a pietizeni.
Samostatné napajeni vystupl neni nutné; piebird jej samo LOGO!. Maximalni proud jednoho
vystupu je 0,3 A.

LOGQ! 24 |:| |:| 1 0GO! 241 |:| |:| )

|

77 9% 99 99| [99% 997 %97
Zatéze

Zatéz =24V DC, max. 0,3 A
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2.3.4 Pripojeni sbérnice ASI (jen LOGO! ...LB11)
Tato kapitola je zajimava jen pro uzivatele propojeni po sbérnici ASI.

LOGO! ...LB11 reprezentuje na sbérnici ASI jednu stanici typu slave s maximalnim
obsazenim, tj. 4 vstupy a 4 vystupy. Tim ma toto LOGO! vlastn¢ dal$i 4 vstupy a 4 vystupy,
ale pouze ve spojeni Badiazenym Fidicim prvkem, u néjz je realizovan AS-Interface
Master.

Konfigurace sbérnice ASI, jejiz soucasti je LOGO!, je zavisla na typu stanice master. LOGO!
..B11 musi byt ,evidovano“ na ABsbérnici, aby bylo mozno tuto funkei vyuzit. To se stava
automaticky, jakmile je LOGO! na &mici fyzicky ptipojeno.

Z vyrobniho zavodu je adresa nastavena na hodnotypfipAdé prvniho pfipojeni na
sbérnici (ke stanici master) master piidéli modulu LOGO! na sbérnici AS-I novou adresu
odlisnou od 0. Aby se tak bez problému stalo, je tfeba vzdy na sbérnici AS-I pfipojit naraz jen
jeden novy slave &lresou 0. Podminka soucasného ptipojeni vice stanic typu slave je
uvedena piiloze této ptiru¢ky. Podrobnéji viz podklady k praci se sbérnici AS-Interface.

Pozor:Zména adresy LOGO! na sbérnici ASI je zaruc¢ena pouze 10x. Moznost dalSich zmén
neni vyrobcem zarucena.

Konektor pro ASI sbérnici je ptilozen v baleni LOGO! ...LB11.
Takto ptipojite LOGO! ...LB11 na sbérnici ASI

LOGO! ...LB11
L1
L2
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2.4 LOGO! zapnuti / zotaveni sité

LOGO! nema zadny sitovy spina¢. LOGO! je spusténo, jakmile zapnete sitové napéti.
Jak se LOGO! pii zapnuti rozbiha, zavisi na tom,

* zdaje v LOGO! ulozen program do paméti,
* zda je zasunut pamétovy modul,
» zda se jednd o variantu s displejem anebo bez displeje,

» v jakém stavu se nachazelo LOGfdd vypnutim sité.

V tabulce je popsana reakce LOGO! pro mozné situace:

Kdyz Potom
LOGO! neobsahuje programa neni hlasi LOGO! na displejiNo Program
zasunuzadny pamét'ovy modul (Zadny program)

LOGO! neobsahuje program pamétovy | hlasi LOGO! na displejiNo Program
modul je zasunut, @heobsahuje zadny | (zadny program)
program prazdny pamét’ovy modul)

LOGO! obsahuje programaneni pouzije LOGO! program ulozeny v
zasunut pamét’ovy modul, nebo je paméti a
zasunuprazdny pamét'ovy modul a
1. pted vypadkem sité bylo LOGO! 1. ide doRUN

v RUN (chodu) nebo v parametrickém J

rezimu
2. pred vypadkem sit& bylo LOGO! 2. jde do hlavniho menu

V programovacim rezimu V programovacim rezimu
LOGO! sezasunutym pamét'ovym LOGO! kopirujeprogram z pamét'ového
modulem s programema modulu a
1. pted vypadkem sité bylo LOGO! 1. jde doRUN

v RUN (chodu) nebo v parametrickém

rezimu

2. jde do hlavniho menu

V ; ite !
2. pted vypadkem sité bylo LOGO! v programovacim reimu

V programovacim rezimu nebo hlésilo
No Program

Muzete si ale také zapamatovat nasledujici 4 jednoducha pravidla pro ndbéh LOGO!:

1. Nenili zadny program v LOGO! nebo na zasunutém pamét'ovém modulu, hlasi LOGO!:
No Program.

2. Jeli na pamétovém modulu program, je automaticky kopirovan do LOGO!. Program,
ktery je vLOGO!, je piepsan.
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3. Je-li v LOGOhebo na pamét'ovém modulu program, je LOGO! uvedeno do provozniho
stavu, ktery mélo pred vypadkem sité. Varianty bez displeje jdou do RUN a zméni se barva
LED z ¢ervené na zelenou.

4. Jeli v programu LOGO! alespon jedna remanentni funkce, pak hodnoty téchto funkci
zustanou zachovany po nab&hu.

Pozor:

Vkladate-li program &éhem vkladani dojde k vypadku sité, je program v LOGO! po
obnoveni napéti v siti vymazan

Zajistéte proto Vas program pied zménou uloZzenim na pamétovy modul, zkopirovanim do
LOGO! Soft (-Comfort).

LOGO! - provozni stavy
LOGO! zna 2 provozni stavy:
« STOP

* RUN

Ve stavu STOP se nach&azi LOGO! s displejem, zobrazuje-li ‘No Progeampiepnete-li
LOGO! do programovaciho rezimu. LOGO! bez displeje indikuje stav STOP ¢Cervenou
barvou LED. Ve stavu STOP:

* nejsou snimany vstupy,
* neni zpracovavan program a
e vystupy LOGO! jsou vzdy vypnuty.

Ve stavu RUN se LOGO! s displejem nachazi, pokud zobrazuje na displeji RoNtartu
V hlavnim menu) nebo v parametrickém rezimu. LOGO! bez displeje indikuje stav RUN
zelenou barvou LED.Ve stavu RUN:

¢ LOGO! snima stav vstupt,
* LOGO! vypocitava pomoci programu stav vystuptl a

* LOGO! zapina, resp. vypiné vystupy.
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3. LOGO! - programovani

Programovanim oznacujeme vkladani schématu do LOGO!. Program LOGO! neni vlastné nic
jiného nez schéma zapojeni zobrazené jen ponékud jinak.

Vyrobce byl nucen volit jiné zobrazeni, protoze na tomto malém zobrazovacim poli neni
schéma zapojeni zobrazitelné.

Co Vas ocekava v této Casti piirucky?

* Pfedstavime Vam pojmy ,.konektory* a ,,bloky*,

» dozvit se néco o zpusobu, jak je schéma (obvod) ukladano v LOGO!,
* poté Vam predstavime bloky, které se nachazeji v LOGO!,

* nakonec Vam ukdzeme na jednom ptikladu, jak vlozite obvod do LOGO!.

3.1 Konektory

LOGO! ma dle typu urcity pocet vstupil a vystupti:

4 vstupy a
Vstupy 4 vystupy

\ pfes ASi-Bus
_ 1

X $88488| (608888 S838 SFHF et
SIEMENS SIEMENS

A A

< > < >
v v
Sy 0 ——
@,@ @,@ @,@ @9 295 205 @95 295
Vystupy

Toto jsou vSechny skutecné vstupy a vystupy a ,,zdanlivé* vstupy / vystupy na sbérnici ASI.
Skutecné vstupy se v programu znaci I (input) a ¢islem vstupu, vstupy z ASI se znaci la a
Cislem 1 az 4. Skute¢né vystupy se v programu znaci Q (quit) a ¢islem vystupu, vystupy

do ASI se znac¢i Qa a ¢islem 1 az 4.

LOGO! disponuje téZ tzv. merkery neboli bitovymi proménnymi. Znaci se M1 az M8 a
funguji stejné jako vystupy, pouze nejsou vyvedeny na svorky (ani neovladaji vystupni relé).
Pouzivaji se jako mezivysledky operaci (zapojeni).

Ke konektoriim se vSak tadi jesté dalsi polozky:

,l0“ (low) je stala hodnota logicka O
.hi“ (high) je stala hodnota logicka 1
X" (nepfipojeno) nezapojeny ,,drat*
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V nasleduijici tabulce shrneme konektory v jednotlivych variantach LOGO!:

konektory [ o B D:g
vstupy 1 az16 1azI112 1azl12 a
17 (A1) la1 az la4
18 (AI2) (AS—Interface)
vystupy Q1 az Q4 Q1 az Q8 Q1azQ8 a
Qa1 az Qa4
(AS—Interface)
merkery M1 az M8
lo uroven signalu '0’ (vypnuto)
hi uroven signalu ’1’ (zapnuto)
X tento pFipoj neni pouzit

3.2 Bloky a ¢isla blokn

Blok v logickém modulu LOGO! je funkce, ktera ptevadi urcitym zpisobem informaci
zevstupl na vystup. Nyni se to s LOGO! dé¢je bez drati, diive bylo takovou funkci tieba
realizovat wozvadéc¢i pomoci propojeni ptislusnych jednotlivych soucastek.

Piehled typt blokl uvedeme v dalSich kapitolach, nyni jen pro vysvétleni prace s bloky
uvadime, jak blok vypadéa na displeji:
Pohled na displej LOGO! 3
Cislo bloku -
N\ S 90

vystup pfedchoziho

bloku »
N BO1

vstup —\“802_
12 \\ Q1

N

Tento pfipoj je nevyuzit blok vystup

Zadatel do LOGO! novy blok, LOGO! mu samo pfitadi nejblizsi volné ¢islo. Je-li zobrazen
urcity blok, LOGO! soucasné¢ ukaze, které dalsi bloky ¢i konektory jsou na n¢j pfipojeny.

Cislo bloku

=== Pohyb v programu tlacitkem Mevod
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Blokova ¢isla maji jesté jednu prednost: Kazdy blok mizete pres jeho blokové ¢islo napojit
na vstup aktualniho bloku. Timto zpiisobem mtiZete nékolikrat pouzit mezivysledky

z logickych nebo jinych operaci. Tak uSetfite psani na klavesnici, pamét’ v LOGO! a Vase
zapojeni je pfehlednéjsi. Neni vSak mozné pomoci tohoto propojovani realizovat zpétnou
vazbu vjedné vétvi programu. LOGO! samo nabizi pouze aktualné pouzitelné bloky.
Proto, abyste si udrzeli ptehled v celkovém schématu, Vam doporucujeme nakreslit si

ptehledové schéma a pak podle néj postupné zadavat bloky do LOGO!. Alternativné lze
program tvofit pfimo na pocita¢i v software LOGO! Soft Comfort.
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3.3 Od schématu zapojeni k programu v LOGO!

Zobrazeni obvodu ve schématu zapojeni jiz jisté znate. Zde na schématu vidite ptiklad:

& . -

%

|
srj K1

51 Ptes spinace S1 nebo S2 je zapinadn a
vypinan spottebi¢ E1. Relé K1 zapne,
K1 —— jsou-li S1 nebo S2 zapnuty.
l E1

V LOGO! k tomu pouzivame blok OR. LOGO! zobrazuje obvod takto:

! |
S1 S2

B

Ql
- 1
N—— —
Zapojen( Program Zapojen(

Paralelni zapojeni spinacii S1 a S2 je pomoci LOGO! zobrazeno jako blok OR.

Spina¢ S1 je pfipojen na vstup I1 LOGO!. Spina¢ S2 je pfipojen na vstup 12 LOGO!.
Sohledem na to, ze se pouzivaji pouze dva vstupy bloku OR, musi byt tieti vstup bloku OR
oznacen jako nepouzivany. K tomu slouzi x na vstupu.

Vystup bloku OR #idi relé na vystupu Q1. Na vystupu Q1 je pfipojen spotiebi¢ E1.

vvvvvv

3.3.1 Prevedeni schématu zapojeni do blokového zobrazeni

S bloky pro zékladni funkce se spojite ptes konektory. Bloky pak mizete spolu spojit. Timto
zpusobem sestavite obvody. K tomu jeden ptiklad:

Podivejme se na nasledujici obvod:

L1

S3

L1

I
s1 sz\ 83\ sS4 ss\
@

@ @ @
I1 12 13 I 15

N
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Obvod prevedete na bloky. K tomu projdéte obvod od vystupu ke vstupu:

Krok 1: Na vystupu QI je pfipojen sériovy obvod rozpinaciho kontaktu s dalSim dilem
obvodu. Rozpinaci kontakt sestavime tim, Ze negujeme vstup (blok NOT). Sériové zapojeni
odpovida bloku AND:

B02
1 BO1

&
15 O— |
Q1
X _]

Krok 2: S3 je ptipojen paralelné k S4, S1 a S2, coz odpovida v LOGO! bloku OR:

B02
1 BO1
&
15 O—__|
Q1
x—
=1
I3
%

Krok 3: S4 je sériové pripojen k S1 a S2; vy jiz vite, Ze sériovy obvod odpovida bloku AND:

B02
1 BO1
&
15 P—__ |
Q1
BO4 BO3 x
| & =1
I3
_ %

Do bloku AND jsou nyni zapojeny paralelné ptipojené spinace S1 a S2 pies blok OR a vstup
14 negovany ptes blok NOT:

B02
1 BO1
&
IS5 Oo—__|
Q1
BO5
. BO4 BO3 x
& =1
I4- P I3
B06 X X
=1
Il
I2-
% -
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3.4 Zlata pravidla k obsluze LOGO!
Pravidlo 1

Programujete v programovacigrimu. Do programovaciho rezimu se dostanete tim
zpusobem, Ze soucasn¢ stisknete tlacitka € , =» a OK.

Parametrizujete v parametrickém rezimu. Do parametrického rezimu se dostanete tim
zpusobem, Ze soucasn¢ stisknete tlac¢itka ESC aOK.

Pravidlo 2

Obvod vbzite vzdy od vystupu ke vstupPiitom nelze délat v jedné linii zpétné vazby
(spojeni zvystupu nasledujiciho bloku na vstup piedchoziho).

Pravidlo 3

Pti editovani plati:

» Kurzor je zndzornén jako znak podtrzeni:
- tlagitky € , = , A neboW posunujete kurzor
- pomoci OK piejdete do vstupniho rezimu
- pomoci ESC opustite editovani

* Kurzor je znazornén jako plny blok: zadavani
- tlacitky AN neboW volite
- pomoci OK pievezmete volbu
- pomoci ESC krok zpét

Pravidlo 4

LOGO! muze ulozit do paméti jen Gplné programy. Proto je vhodné si nejprve cely program
vymyslet a namalovat na papir a teprve potom zacit s vkladanim do LOGO!. Pokud Va3
program nebude kompletni, LOGO! Vam neumozni opustit mod vkladani.
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3.5 Struktura menu LOGO!

A
Rezim programovani <l D>
V
[ R
Hlavni menu Programovaci menu
>Program. . >Edit Prg
PC/Card.. Clear Prg
Start Set Clock
ASi BUS. - /
Co?
Menu PC/Card
>PC - LOGO
Card- LOGO
Rezim parametrizace <] D>
Parametrizaéni menu |:|v|:|
>Set Clock

Set Param
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3.6 Vkladani programu

Sestavili jste obvod a chcete ho nyni vlozit do LOGO!. Jak se pfitom postupuje, Vam

ukaZzeme na malém ptikladu. Ptitom ptedpokladame pouziti piistroje LOGO! s displejem.
Pokud se pouziva LOGO! ...0, bez displeje a tlac¢itkového pole, plati v podsiaté shodny

postup pro praci prostitedi LOGO! Soft. V LOGO! Soft Comfort Ize pracovat nezavisle na
tomto postupu.

3.6.1 Prechod do programovaciho rezimu

Ptipojte LOGO! na sit’ a zapnéte napéti. Na displeji nyni vidite nasledujici zobrazeni:

No Program

Ptepnéte LOGO! do programovaciho rezimu. K tomu stisknéte souc¢asné

klavesy€ , = aOK

No Program A

\Y%

Aby nikdo omylem neuvedl klavesy do ¢innosti a neptepnul do programovaci rezimu, musite
klavesy stisknout soucasné. Po stisknuti klaves se dostanete do hlavniho menu LOGO!:

>Program. . Hlavni menu LOGO!

PC/Card..
Start

Na prvnim mist& prvniho fadku vidite ">". Klavesami A\ a W posunujte ">" nahoru a doli.
Posunte ">" na "Program.." a stisknéte klavesu OK. LOGO! piejde do programovaciho menu:

>Edit Prg
Clear Prg Programovaci menu LOGO!
Set Clock

Také zde mizete posunovat ">" klavesami A\ aW. Nastavte ">" na "Edit Prg" (znamena:
editovat program tj. vkladat) a stisknéte klavesu OK. LOGO! Vam nyni zobrazi prvni vystup:
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Prvni vystup LOGO!
Q1

Klavesamifs aW miizete volit jiné vystupy. Od tohoto okamziku zaginate s vkladanim
Vaseho obvodu.

3.6.2 Prvni program

Zaciname nejjednodussim obvodem viibec: paralelnim zapojenim dvou spinac¢d. Ve schématu
zapojeni vypada obvod takto:

’ . Obvod funguje takto: Spina¢ S1 nebo

! T spina¢ S2 zapinaji spotiebic. Pro

T
§1 B:ﬂ Q LOGO! je paralelni zapojeni spinact
OR, protoze prave spinace S1 neboS2
Q zapnou vystup.
E1

Ptelozeno do programu LOGO!: relé K1 (v LOGO!: Q1) je fizeno blokem OR. Na vstupech
bloku OR jsou pfipojeny 11 a 12, pticemz S1 je pfipojeno na I1 a S2 na 12.

Program v LOGO! vypada tedy takto:

=1
Q1

Zapojeni k tomu:

L1§/

N

81\ S2

|
LX) XXX
SIEMENS]
A

<1 B>
\Y
L1

2% ¢9 990 29
|

N

Spinac S1 pasobi na vstup 11 a spinac¢ S2 na vstup 12. Spotiebic je pfipojen na relé Q1.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 20 SEEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! programovani

3.6.3 Editovani programu

VloZte nyni program (a sice od vystupu ke vstupu). Na pocatku zobrazi LOGO! vystup:

Prvni vystup LOGO!
Q1

Pod Q od QI je zobrazen znak podtrzeni. Tento znak nazyvame kurzor podtrZeni. Kurzor
ukazuje v programu misto, na kterém se prave nachazite. Kurzor mizete posouvat klavesami
A,V , € a=> . Stisknéte nyni klavesu €. Kurzor se posunuje doleva.

Kurzor ukazuje, kde se nachazite
VvV programu.

Q1

Na tomto mité vlozite prvni blok (blok OR). Piejdete do vstupniho reZimu tim, Ze stisknete
klavesu OK.

Kurzor jako piny blok:
vstupni rezim

Cor—Q1

Kurzor jiz nema tvar znaku podtrzeni, nybrz blika jako plny blok. Soucasné¢ Vam LOGO!
nabizi prvni seznam k volb&. Zvolte seznam GF (stisknout klavesh, aZ se objevi GF) a
stisknéte klavesu OK. LOGO! Vam nyni zobrazi prvni blok ze seznamu zakladnich funkci:

Prvni blok ze seznamu zakladnich
BO1 . . .
& funkci. Kurzor jako plny blok
- zobrazuije:
] Q1 Zde néco zadejte.

Stisknéte nyni klavesu A\ neboW , a7 se na displeji zobrazi blok OR:

BO1
=21 Blok OR

1 el

Kurzor stale jesté stoji v bloku a ma tvar plného bloku. Nyni stisknéte klavesu OK, ¢imz
ukoncite Vase zadavani.
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Toto vidite na displeji:

_Blokové &islo Takto je zndzornén Vas program
BO1 Bo1

_ 4=1 >1
- —Q1 - Q1

Prvni blok jste thto vlozili. Kazdy blok, ktery vlozite, obdrzi ¢islo, blokové ¢islo. Nyni
musite jiZ jen zapojit vstupy bloku. To se provadi takto:

Stisknéte klavesu OK:

Toto vidite na displeji:

Takto je znadzornén Vas program
B D 1 BO1

EI:::I‘_'EI _ =1
a Q1 o1

Zvolte seznam Co: Stisknéte klavesu OK

Toto vidite na displeji:
Takto je zndzornén Vas program

BO1 01

2 =1 | =1
Q1 — 01

Prvnim prvkem v seznamu Co je znak pro "Vstup nepouzit", - "x". Volte klavesamip nebo
W vstup 11.

L1l

v
H

11
m b et

Stisknéte klavesu OK: I1 je spojeno se vstupem bloku OR. Kurzor sko¢i na dalsi vstup bloku
OR.

Toto vidite na displeji:

Takto je zndzornén Vas program
BO1 501

Il _21 11_21
- 7 —Q1 - 01

Nyni spojte vstup 12 se vstupem bloku OR. Jak se to provadi, jiZ znate:

1. Ptejit do vstupniho rezimu: KlavesaOK
2. Zvolit seznam Co: Klavesp nebow
3. Pievzit seznam Co: KlavesaOK

LOGO! Piirucka - paté vydani 6/00 strana 22 SEEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! programovani

4. Zvolit 12 Klavesa\ nebow
5. Prevzit 12 KlavesaOK
Timto je 12 spojen se vstupem bloku OR:

Toto vidite na displeji:

Takto je znadzornén Vas program
BO1 801

Il _21 I1 — =1
I2 : _Ql I2 — Q1

Posledni vstup bloku OR v tomto programu nepottebujeme. V programu LOGO! oznafime
jeden vstup, ktery neni poivan, "x". Zadejte nyni toto "x" (princip jiz znate):

1. Piejit do vstupniho rezimu: KlavesaOK
2. Zvolit seznam Co: Klavesp neboW
3. Prevzit seznam Co: KlavesaOK
4. Zvolit x Klavesa\ nebow
5. Prevzit x KlavesaOK

Timto jsou zapojeny vSechny vstupy bloku. Pro LOGO! je program Uplny. LOGO! se vrati
zpét k vystupu QI.

Toto vidite na displeji:

Takto je znadzornén Vas program

BO1
=1
I1 —
Ny L

Chcetel se jeste jednou podivat na Vas prvni program, mizete klavesami € nebo=>»
posouvat kurzor programem.

Opustime nyni vkladani ggramu a ptepneme LOGO! do RUN. To se provadi takto:
1. Zpét do programovaciho menu: KlavesaESC

Nedostanetét se zpét do programovaciho menu , zapomnéli jste pln€ zapojit jeden blok.
LOGO! Vam ukaze misto v programu, na kterém jste néco zapomnéli (LOGO! akceptuje
jen uplné programy, aby se nemohly vyskytnout Zadné nedefinované stavy na vystupech).

2. Zpét do hlavniho menu: KlavesaESC
3. >' posunout na ‘Start’: Klavesp nebow
4. Prevzit start: KlavesaOK
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LOGO! jde do RUN. V RUN zobrazi LOGO! nasledujici displej:
Zobrazovaci pole LOGO! v RUN
L:123456 — 17— giay vstup(

Mo 09:00 ~77————_ okamsity hodinovy ¢as LOGO!
(jen pro varianty s hodinami)

Q:1234_ RUN LOGO! je v RUN

Stav vstupl

Podobné, se zobrazenim vSech vstupt / vystupi, vypada displej u LOGO! ..L.. (viz nize)
Co znamena: "LOGO! je v RUN?"

V RUN zpracovava LOGO! program. K tomu LOGO! nejdfive zjisti stavy vstupl, vypocitava
stavy vystupt pomoci Vami zadané¢ho programu a relé na vystupech bud’ zapina, nebo vypina.

Stav vstupu nebo vystupu zobrazi LOGO! takto:

2
I:123456 Vstup / vystup ve stavu I1:12345678
Mo 09:00 '1": inverzni zobrazeni 9 10 11 12
Q:1234 RUN Vstup / vystup ve stavu Mo 09:00
'0": bez inverzniho zobr. Q:12345678
Sledujme toto v nasem ptikladu:
L1
sl ::.;lT §2 '-.l Jedi spina¢ S1 uzavfen, je na vstupu I1
| il l pfipojeno napéti a vstup I1 ma stav “1°.
1| i |i-":||
1 : LOGO! vypocitava pomoci programu
T4123456 stav pro vystupy.
Mo 09:00
Vystup Q1 ma zde stav ‘1.
o#234 RUN | ystup Q
: "
oL Je-li Q1 ve stavu ‘1’, uvede LOGO! do
T 1o ¢innosti relé Q1 a spotiebi€ na Q1 je
~ ;,—_-— napajen napétim.
P
N |

Samoziejmé miizete obvod v tomto ptikladu realizovat jednoduseji bez LOGO!. Vybrali jsme
ale védom¢ jednoduchy piiklad, abyste sndze pochopili, jak LOGO! pracuje.
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3.6.4 Druhy program v LOGO!

Na druhém programu Vam ukaZeme:

o Jak vloZite blok do stavajiciho programu.

» Jak zvolite blok pro zvlastni funkci.

» Jak zadate parametr.

Pro druhy program pozménime prvni.

Podivejme se nejdiive na schéma zapojeni pro druhy program:

L1 Prvni ¢ast obvodu jiz znate. Oba
N | spinace S1 a S2 zapinaji relé. Toto relé
S1) 82 K1 ma zapnout spotiebi¢ E1. Relé ma
nechat spotfebi¢ zapnuty 12 minut po
vypnuti spinact S1 a S2.

K1 E1
N

V LOGO! je k tomu program znameén takto:

n | =1 —B02 . Toto je

13 | N novy blok I_-

x — — L 01
~— L

Z prvniho programu poznavate blok OR a vystupni relé Q1. Nové je jen zpozdeéné
rozepinani.

Takto pozménite Vas program:
Ptepnéte LOGO do editovaciho reZzimu.

1. Piepnéte LOGO! do programovaciho rezimu (klavesy € , =» aOK stisknout
soucasng)

2. Zvolte v hlavnim menu variantu "Program.." (3&sunout na program a stisknout
OK)

3. Zvolte v programovacim menu variantu "Edit Prg" osunout na "Edit Prg" a
stisknoutOK)

Nyni miizete zménit existujici program
VloZeni dalSiho bloku do programu
Posuiite kurzor pod B od BO1 (B01 je blokové ¢islo OR).

Posunout kurzor:
BO1 o1 klavesa€

Na tomto misté vloZzime nyni novy blok. Stisknéte klavesu OK:

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 25 SEEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! programovani

-l

LOGO! Vam nyni ukdze, Ze mate nejdiive zvolit seznam. Zvolte seznam SF:

@1
Stisknéte klavesu OK.

Je zobrazen blok prvni zvlastni funkce:
-]k ]

BOE{ 9 L
r |~ Q1

V seznamu SF naleznete bloky pro
zvlastni funkce

Pti volbé bloku pro zvlastni nebo
zékladni funkci zobrazi LOGO! blok
funkce. Kurzor stoji v bloku a ma tvar
plného obdélniku. Klavesamy nebo
W zvolite pozadovany blok.

Zvolte pozadovany blok (zpozdéné rozepinani viz dalsi obr.) a stisknéte OK:

B02
BOo1 {1l
R —flko1
T -

VloZeny blok obdrzi blokové ¢islo
B02. Blok B01, dosud pfipojeny na
QI1, bude automaticky ptipojen na
nejhotejsi vstup vloZzeného bloku.
Kurzor se nachézi na nejhotejSim
vstupu vlozeného bloku.

Blok pro zpozdéné rozpinani disponuje 3 vstupy. Nejhotejsi vstup je vstup Trigger (Trg). Pres
tento vstup startujte zpozdéné rozepnuti. V naSem piikladu je startovdno zpozdéné rozepnuti
blokem OR BOI. Pies vstup RESET vynulujete ¢as a vystup. Na T nastavite dobu zpozdéni

pro rozpinaci zpozdéni.

V naSem prikladu nepouzivame vstup Reset rozpinaciho zpozdéni. Zapojime ho pomoci ‘x’.
Jak to lze proveésiste vidéli jiz v prvnim programu. Jesté jednou pro pfipomenuti:

1. Nastavit kurzor pod R: Klave#gs nebow
2. Pfejit do vstupniho rezimu: KlavesaOK
3. Zvolit seznam Co: Klavesp neboW
4. Prevzit seznam Co: KlavesaOK
5. Zvolit x Klavesa\ nebow
6. Prevzit x KlavesaOK
Takto by mél nyni vypadat disple;:
B02
B01- 1
R —1-"IrqQl
T -
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Zadejte nyni dobu zpozdéni pro zpozdéné rozepnuti:
1. Neniii jesté kurzor pod T, potom ho posuiite pod T: Klavesam nebow
2. Piejdéte do vstupniho rezimu: KlavesaOK

U parametrit zobrazi LOGO! okénko parametri:

— B02: Parametr bloku B02
B02:T T:  je doba

T=00: 008+ Parametr je zobrazen v parametrickém
rezimu (viz parametricky rezim)
Vv

a muze tam byt zménén

Hodnota casu Casova jednotka
Kurzor nyni stoji na prvnim misté ¢asové hodnoty.
Casovou hodnotu zménite takto:
Klavesami€ a=» posunujete vlevo a vpravo.
Klavesamifs a W zménite na daném mist& hodnotu.
Po zadani ¢asové hodnoty stisknéte klavesu OK.

Nastavte dobu zpozdéni T = 12:00 min.:

1. Posuiite kurzor na prvni misto: Klavesa€ nebo=>
2. Zvolte &islici “1°: Klavesa nebow
3. Posunte kurzor na druhé misto Klavesa€& nebo=>
4. Zvolte &islici 27 Klavesag nebow
5. Posuiite kurzor na jednotku: Klavesa€ nebo=>
6. Zvolte jednotku m pro minuty: Klavesgmnebow
Chceteh, aby parametr nebyl v parametrickém rezimu zobrazen a nebyl ménitelny:
7. Posunte kurzor na zabezpeéeni ‘+/—":  Klavesa€ nebo=>
8. Volte zabezpeceni ‘- Klavesaf nebow
Na displeji byste méli nyni vidét:
B02:T B02:T
T=12:00m+ nebo T=12:00m-
9. Uzaviete Vase zadavani: KlavesaOK

Tato vétev programu pro Q1 je nyni uplna. LOGO! Vam zobrazi vystup Q1. Na displeji se
muZete jesté jednou podivat na program. Pomoci klaves se pohybujete v programu. Pomoci
€ nebo=> od bloku k bloku a pomoeh a W na rizné vstupy na jednom bloku.

Jakym zpiisobem opustite vkladani programu, znate jiz z prvniho programu.
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K pfipomenuti:

1. Zpét do programovaciho menu: klaves&SC
2. Zpét do hlavniho menu: klaveseESC
3. Posunout ‘>ha ‘Start’ klavesab

4. Prevzit start: klavesaOK

LOGO! je nyni opét v RUN (chodu):

I:123456
Mo 09:00

Q:1234 RUN
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3.6.5 Zrusit blok

Predpokladejme, Ze chcete z nasledujiciho programu vymazat blok B02 a napojit BO1 pfimo
na Q1.

BO1

=1
11

B02

12 — I

x — x| I L
T Q1

K tomu postupujte nésledovné:

1. Nastavte kurzor na vstup Q1.

B02 ~|;1

2. Stisknéte klavesu OK.
Nyni nastavite misto bloku BO1 blok B02 pfimo na vystup Q1:

1. Zvolte seznam BN a stisknéte OK.
2. Zvolte BO1 a stisknéte OK.
Vysledek Blok BO2 je vymazan. Misto bloku BO2 piimo na vystup napojen blok BO1.

3.6.6 Vymazani nékolika na sebe navazujicich bloki

Predpokladejme, Ze cheete z nasledujiciho programu vymazat blok BO1 a B02.
BO1
=1

I1 —

B02

12 — -

x — x| L
n- o1

K tomu postupujte nésledovné:

1. nastavte kurzor na vstup Q1.

oo

2. Stisknéte klavesu OK

Nyni nastavite misto bloku B02 konektor x na vystup Q1:

1. zvolte seznam Co a stisknéte OK

2. zvolte x a stisknéte OK.
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Vysledek: Blok B0O2 je vymazéan. S blokem B02 jsou vymazany vSechny bloky, které jsou
napojeny na B02 (v ptikladu 1 blok BO1).

3.6.7 Preklep - korekce chyb
Korigovat geklepy 1ze na LOGO! zcela jednoduse:

* Dokud neni zad4vani jesté¢ ukonceno, muzete s ESC o jeden krok zpét.
* Pokud jste jiz ukoncili zaddvani, zadate jednoduSe znovu:
1. posunout kurzor na misto, na kterém se nachazi chybny text
2. zameénit do zavadéciho rezimu: klavesaOK
3. zadat spravné zapojeni pro vstup

Chcetehi nahradit n¢jaky blok jinym blokem, jde to pouze tehdy, kdyz ma novy blok presné
tolik vstupi jako stary. Muzete ale stary blok vymazat a vlozit novy. Nové vlozeny blok
muzete libovolng zvolit.

3.6.8 ? - Program je neupliny

Zavedli jste program a chcete opustit Edit Prg pomoci ESC, potom LOGO! piezkousi, zda jste
zapojili vSechny vstupy vSech blokt. Pokud jste zapomnéli na jeden vstup, ukdze Vam
LOGO! prvni misto, na kterém jste néco zapomnéli, a oznaci vSechny nezapojené vstupy
otaznikem.

Zde jste nezapojili vstup ' B0O2
BO1—
T ?—

Zde jste nezadali hodnotu parametru
Zapojte nyni piesné vstup a specifikujte vhodnou hodnotu pro tento parametr. Poté miizete

opustit Edit Prg pomoci klave&SC.

3.6.9 Vymazani programu

Takto zrusite program:

1. Ptepnéte LOGO! do programovaciho rezimu:
(klavesy€ , =2 aOK soucasn¢)

>Program. .
PC/Card..
Start

2. Posuiite <> klavesamifs neboW na ‘Program. .4 stisknéte klavesu OK

LOGO! pfejde,do . >Edit Prg
programovaciho menu: Clear Prg
Set Clock
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3. Posuiite “>* na ‘Clear Prg’”: Klavesa¥

4. Potvrd’te ‘Clear Prg’: KlavesaOK

Abyste Vas program omylem | ~jear Prg

nevymazali, vestavéli jsme
jesté jeden dotaz:

>No

Yes

Nechcete-li program vymazat, nechejtestit na ‘No’a stisknéte klavesu OK.

Jsteti si zcela jisti, ze chcete vymazat program ulozeny do paméti v LOGO!, potom

5. Posuiite “>‘na Yes: Klavesay
6. Stisknéte OK

LOGO! vymaze program a poté se vrati
zpét do programovaciho menu:

Edit Prg
>Clear Prg
Set Clock
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3.7 Funkce

V programovacim moédu nabizi LOGObkuziti rizné programové elementy rozdélené do
n¢kolika menu (seznamii):

» | Co: seznam ptipoju (Connectors — konektory) a konstant (viz kapitola 3.8)
* | GF: seznam zakladnich funkci (viz kapitola 3.9)
e |SF: seznam zvlastnich funkci (viz kapitola 3.10)

e |BN: seznam jiz v LOGO! pouZitych, dokonéenych bloki, jejichz vystupy lze na daném
misté pouzit.

Obsah seznamu:

Seznamy vzdy ukazuji elementy, které 1ze pravé v daném misté pouzit. Pokud nelze najit
zadany element, je to tim, ze:

* uz nelze vlozit zddny blok (bylo jiz dosaZeno 56 blokil)

* zadany blok by potieboval vice pamétovych jednotek urcitého typu, nez je k dispozici
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3.8 Konstanty a piipoje — (C0)

Timto pojmem se oznacuji vstupy, vystupy, merkery a konstantni arovné ,,lo“=logicka 0 a
»hi“=logicka 1. Déle ke konstantdm patii symbol ,,x“=nepiipojeno.

Vstupy se oznacuji pismenem I (input) a indexem dle potadi na LOGO! U variant s AS-
Interface ptipojenim (LOGO! ...B11) se dale nabizi zdanlivé vstupy dosazitelné pies AS-I
komunikaci: lal ... l1a4.

Vystupy se oznacuji pismenem Q (quit) a indexem dle pofadi na LOGO! U variant s AS-
Interface ptipojenim (LOGO! ...B11) se dale nabizi zdanlivé vystupy dosazitelné pies AS-I
komunikaci: Qal ... Qa4.

Merker je tzv. bitova pamé&t’. Jedna se vlastné o obdobu vystupu, ktery vsak existuje jen
uvniti programu a neni vyveden na vystupni svorky. V LOGO! je kdispozici 8 merkert. Tyto
elementy slouzi pfedevsim k vytvafeni zpétnych vazeb odjinud nez z vystupu.

Bit prvniho cyklu je funkce ptifazena merkeru M8. Slouzi k rozpoznani prvniho
programového cyklu logického modulu LOGO! od dal$ich programovych cykld. V prvnim
cyklu je nastaven na logickou lpstatnich je vynulovan, resp. neni systémove ovlivnén a
tedy mize byt vyuzit stejn€ jako ostatni merkery M1 az M7.

Poznamka:

V ramci jednoho prichodu programu si merker ponechavé nezménénou hodnotu
z pfedchoziho priichodu.

Pokud neni néktery vystup bloku zapojen, je tieba jej pfipojit na konstantu ,,x* (nepiipojeno).
Chovani takto oSetfen¢ho vstupu je uvedeno u popisu jednotlivych blokti. V podstaté plati, Ze
X =,,10° v§ude krome€ blokit AND a NAND, kde ,,x“ =,,hi*.
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3.9 zZakladni funkce GF

Pti vkladani programu do LOGO! naleznete bloky pro zakladni funkce na seznamu GF
(General Functions). Jsou to nasledujici zakladni funkce:

Zobrazeni v liniovém Zobrazeni v LOGO! Popis funkce
schématu

AND — logicky soucin
—

AND — logicky soucin
s detekci aibézné hrany

NAND — negovany soucin

NAND — negovany soucin
s detekci sestupné hrany

- OR —logicky soucet
_~
_
XOR —vyhradni soucet
S
o

NOT - invertor

NOR —negovany soucet
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3.9.1 AND
Sériové zapojeni n¢kolika zapinacich kontaktli ve schématu zapojeni je znazornéno takto:
n/ 12/ 13

V LOGO! se nazyva sériové zapojeni zapinacich kontaktd AND. Symbol k tomuto je
zndzornén takto:

&
I —
2 — — Q
3 =

Nazvali jsme blok AND &), protoze vystup Q ANDu je jen tehdy 1, jsou-li 11 al2 al3
ve stavu 1.

Logicka tabulka pro AND:

=
N
w

o |- o |lo | |o
o o o |o |o|o |lo [O

|~k |k [k |O |O [0 |O
= O |O (P |k |O O

1)1

H

Pro AND plati x =1

(x znamena: vstup neni pouZzit)

3.9.2 AND sdetekci nabézné hrany

E&T_G‘!

LI kg —

Symbol v LOGO! je tento:

Vystup nabyva stavu 1 jen tehdy, jsbhwsechny vstupy ve stavu 1 a nejméné jeden mél
Vv predchozim programovém cyklu stav 0. Pfitom nepfipojeny vstup reprezentuje stav
vstupu 1.
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3.9.3 OR

Paralelni zapojeni nékolika zapinacich kontaktti ve schématu zapojeni je
znazorrno takto:

_w
T
_

LOGO! zobrazuje paralelni zapojeni zapinacich kontaktl jako blok OR. Symbol k tomu je
zndzornén takto:

n— =1

127 — Q
3=

Nazvali jsme blok ORnebo), protoze vystup Q ORu je 1, jsou-li I1 nebol2 nebol3
ve stavul. (Kratce fe¢eno: nejméné jeden vstup musi byt 1).

Logicka tabulka pro OR:

1 {12 (I3 | Q
0O 1]0]0] O
O |[0]1]1
0 1101
0 1]11]1
1 |[0j0]1
1 (0|11
1 1101
1 1 ]11]1

Pro OR platix =0

(x znamena: vstup neni pouZit)
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3.9.4 NOT

Ve schématu zapojeni je NOT zobrazeno takto:

o

N

Nazvali jsmetento blok NOT (ne), protoze vystup Q rovna se 1, je-li na vstupu 0 a obraceng,
to znamend, Ze blok NOT invertuje stav na vstupu.

Ptednosti bloku NOT je naptiklad to, ze pro LOGO! nepotiebujete jiz zadné rozpinaci
kontakty. PouZzijete zapinaci kontakt a prevedete ho na rozpinaci kontakt blokem NOT.
Takto je zndzornén symbol pro NOT:

1

I1 — h— Q

Logicka tabulka pro blok NOT:

| 1Q
01
110

Pro NOT platix =1

(x znamena: vstup neni pouzit)
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3.9.5 NAND

Paralelni zapojeni nékolika rozpinacich kontaktii ve schématu zapojeni je zndzornéno takto:

11
—

12
. N

13
—

V LOGO! se nazyva paralelni zapojeni rozpinacich kontakti NAND. V LOGO! je NAND
znazornén takto:

&
11 —

2 — b- Q
13 —

Vystup NAND je jen tehdy vypnut (stav 0), maji-li vSechny vstupy stav 1 (zapnuto).

Logické tabulka pro NAND:

=
N
w

P~ |~k ||~ |~ O

|k (P |k |O O |O (O
|k (O |O |k [k |O (O
= (O |k |O [k |O |k (O

o

Pro NAND plati x =1

(x znamena: vstup neni pouZzit)

3.9.6 NAND s detekci sestupné hrany
& |

-

1
2
3

Symbol v LOGO! je tento:

Vystup této funkce nabyva stavupokud alespon jeden vstup je ve stavu 0 a
v predchazejicim programovém cyklu byly vSechny vstupy ve stavu 1.
Nezapojeny vstup ma stejnou funkci, jako by byl trvale ve stavu 1.
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3.9.7 NOR

Sériové zapojeni n¢kolika rozpinacich kontaktii je ve schématu zapojeni znazornéno takto:
1 2 B
« TR R Y
V LOGO! se nazyva sériové zapojeni nékolika rozpinacich kontakti NOR. Symbol pro NOR
je znazornén takto:
BO1

=1

1 —

I3

Vystup NOR je jen tehdy zapnut (stav 1), jsou-li vSechny vstupy vypnuty (Stav 0). Jakmile je
n¢jaky vstup zapnut (stav 1), je vystup vypnut.

Logicka tabulka pro NOR:

1 {12 [I3 | Q
O |[0]0]1
0O 1]0]11]O0
0 1/0]0
0 111]0
1 (00| O
1 (01| O0
1 1/0]0
1 111]0

Pro NOR plati x =0

(x znamena: vstup neni pouzit)
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3.9.8 XOR

Obvod bud’ - anebo sestava ze sériového zapojeni 2 prepinacich kontakta.

2
To vypada ve schématu zapojeni taT'\—

V LOGO! se nazyva tento obvod XOR. Takto je zndzornén ptislusny symbol:

11 —
12

1

— Q

Vystup XOR je ve stavu 1, maji-li vstupy rozdilné stavy.

Logicka tabulka pro XOR:

11 |12 | Q
0 |0 O
0 |1 1
1 |0 1
1 1] 0

Pro XOR plati x =0

(x znamena: vstup neni pouzit)
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3.10 zvlastni funkce SF

Zvlastni funkce obsahuji rizné sekvencni funkce, jako jsou ¢asové funkce, ¢itace, klopné
obvody, hodiny, impulzni funkce, vyhodnoceni analogovych hodnot, zapis zprav na displej
apod.

3.10.1 Piehled popisu vstupii

e S (set)umoznuje nastaveni vystupu do stavu 1

* R (reset)umoziiuje ptednostné pied ostatnimi vstupy nastavit vystup do stavu 0
» Trg (trigger) vstup pouzivany ke spusténi urcité funkce

* Cnt (count) vstup pro ¢itani impulst

» Fre (frequency) vstup pro vyhodnoceni frekvence impulsti

» Dir (direction) vstup pro uréeni sméru (napft. ¢itani)

* En (enable)vstup pro povoleni funkce bloku; je-li ve stavu 0, jsou ostatni vstupy
ignorovany

* Inv (invert) vystupni signal je invertovan, je-li tento vstup ve stavu 1
* Ral (reset all) nuluje vSechny interni hodnoty bloku

Vsechny vyse uvedené vstupy jsou urceny pro piipojeni signalu. Krome téchto vstup existuji
1 vstupy urcené pro zadani parametru:

» Par (parameter) nastavuje obecny parametr bloku
e T (time) nastavuje ¢asovou hodnotu pro dany blok
* No (humber) nastavuje ¢asovy okamzik u spinacich hodin

e P (priority) nastavuje prioritu v daném bloku

3.10.2 Casové parametry

Zadani ¢asovych udaji je zavislé na ¢asové zakladné, k niz se tyto tidaje vztahuji. Lze volit
zakladny: sekunda, minuta, hodina. Zadané udaje jsou pak strukturovany dle nasledujici
tabulky:

Casova zakladna _ _
s (sekundy) Sekundy : /400 S€kund
m (minuty) Minuty : Sekundy
h (hodiny) Hodiny : Minuty

Tolerance
U casovacu spoluptisobi tolerance vyvolané dvéma piic¢inami:
* Tolerance na zéklad¢ toleranci pouzitych elektronickych soucasti (1 %)

» Tolerance na zaklad¢ rozliSovaci schopnosti ¢asovacu (=1 ¢islice - digit)
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Tolerance na zakladé toleranci elektronickych soucasti

Ptiklad:

U jedné hodiny (3600)<ini odchylka 1 %, tj. £36 sekund.

U jedné minuty ¢ini odchylka odpovidajicim zptisobem k tomu jen +600 ms.

Tolerance na zakladé rozliSovaci schopnosti ¢asovacu

Tolerance u ¢asovaci ¢ini -1 digit, coz odpovida:
* v hodinovém ¢asovém rozsahu: -1 minuta

eV minutovém ¢asovém rozsahu: -1 sekunda

¢ v sekundovém Casovém rozsahu: -50 ms

Volte proto v jednotlivych piipadech co mozna nejmensi ¢asovou zakladnu.

Déle plati, ze nejmensi mozna definovand hodnota parametru T je 0,1 s. Hodnoty T=0,0 s a
T=0,05 s reprezentuskinimalni mozné casy zpoZdéni, které vsak nema presné definovanou
hodnotu.

Tolerance spinacich hodin

Zaru¢ovana piesnost chodu vnitinich hodin LOGO! ..C je £5 s za den.

3.10.3 Remanence

Zvlastni funkce ¢asového typu se vzdy chovaji remanentné, neboli po vypadku napajeciho
napéti navazuje aktualni hodnota ub&hlého ¢asu tam, kde pred vypadkem skoncila.

U nékolika dalSich funkci jiného typu je také moznost provozni data pies vypadek napajeni
uchovat. Ktomu vSak musi byt remanence u téchto funkci zapnuta. Tyto bloky jsou oznaceny
V nize uvedené tabulce.

3.10.4 Parametry Gain (zisk) a Offset u analogovych hodnot

Parametr zisk (dale jen Gain) je spolpagametrem ,,odstup® (dale jen Offset) uréen
Kk pfepoctu interni reprezentace analogové hodnoty na hodnotu méfené veliciny.

Parametr Minimum Maximum
Napéti na svoce [V] 0 210
Interni reprezentace Cislem 0 1000
Gain [%] 0 1000
Offset -999 +999

Na svorku analogového vstupu se piivadi napéti 0 az 10 V, které odpovida hodnotdm
0 az 1000 v interni reprezentaci. Napéti pres 10 V odpovida taktéz hodnoté 1000.

Gain v % udava nasobici koeficient pro interni reprezentaci hodnoty, Offset se k interni
hodnot€ pficitd, ¢imz se posouva nulova hodnota rozsahu.
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3.11 Tabulka zvlastnich funkci SF

Schematicka Zobrazeni v . Rema-
znacka LOGO! Nazev funkce nence
Trg JT L Zpozdéné zapnuti
o T |-
Trg I Zpozdéné vypnuti
B e

Zpozdéni zap. / vyp.

Zpozdéné zapnuti s paméti

R K1 Try 411
Tray K1 %Q $ 1
K1%
. b Samodrzné relé
= -
*T‘ 5 IRSL, v
§ EE___j Par
K1
* | Trg JILT Pulzni proudové relé v
v =I ey BP
\ Par—j_L
Impulzni relé
411
Trgn:|

Hranou spousténeé relé

Baol -
NDE—CD-Q
M3

Tydenni spinaci hodiny

MM Roc¢ni spinaci hodiny
MO oy -0
R Dopfedny a zpétny cCitac
E, O | . P y a zpeiny ‘/
Ral 4+/—
Far
R {7 Citag provoznich hodin
n -, |
Ral 4L T ©
Far
| Generator hodinovych impulzu
En A
n T e
|
Asynchronni generator impulz
En S
Iy UL @
FPar
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Nahodny generator

Porovnavac frekvence impulzU

Fre o7
Par 41 L[ ©

Analogovy spinac

Analogovy komparator

Schodistovy spinac

Komfortni spina¢

Textove zpravy

Poznamky: Pokud na vstup bloku libovolné zvlastni funkce zapojite konektor typu ,x",
chova se, jako by na ném byl konektor ,,l10%, tj. je na logické 0.

Vstup R (Reset) ma u vSech blokli pfednost pied jinymi vstupy.

Pomoci zna¢ky +/— se u bloki nastavi ochrana parametru. Je-li ,+“, pak je

13

parametr vidét a mozno editovat v parametrickém modu; je-li ;5je mozno
parametr vidét a editovat jen v programovacim maodu.
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3.11.1 Zpozdéné zapnuti

Zpozdéné zapinani je znazornéno ve schématu zapojeni pomoci relé se zpozdénym
zapinanim:

]

V LOGO! je symbol pro zpozdéné zapinani zndzornén takto:

1
B B

Vstup Trg |Pies vstup Trg (Trg znamena Trigger - Spouskci.impulz) startujte as
pro zpozdéné zapnuti

Parametr T | T je doba zpozdéni, po nizZ bude zapnut vystup (vystupni signal se méni

z0dol)
Casovy diagram
Trg _| L |_|
Q —JL
Ta bézi

Tucna ¢ast diagramu je souc¢asné symbolem tohoto bloku.

Zméni-li se signaha vstupu Trg od 0 do 1, probiha ¢as T, (T4je aktualni Cas, ktery bézi
v LOGOQO!). Zméni-li se signal na vstupu Trg pfed ubéhnutim doby zpozdéni opét do 0, bude
¢as vynulovan.

Jedi signal na vstupu Trg dostate¢né dlouho na 1, bude po uplynuti doby zpozdéni vystup
nastaven na 1.

Vystup je nastaven opét na 0, zméni-li se signal na vstupu Trg na 0.
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3.11.2 Zpozdéné vypnuti

Zpozdéné vypnuti je ve schématu zapojeni zndzornéno pomoci relé se zpozdénym
rozpinanim:

—

Pro LOGO! je symbol pro zpozdéné vypnuti znazornén takto:

i
T
T =

Vstup Trg | Vstup Trg (Trg znamena Trigger) startuje Cas pro zpozdéné vypnuti

Vstup R Ptes vstup R (Reset) vynulujete dobu pro zpozdéné vypnuti a vystup
nastavite na 0

Parametr T | T je doba zpozdéni, po niz bude vypnut vystup (vystupni signal se
zméni z 1 do 0)

Casovy diagram

L | S— ]
RO .
Q J L i I T

Tabszri el L= 1
V diagramu vidite, jak pisobi vstupy na aktudlni ¢as T, bézici v LOGO! a na vystup Q:

Jeli signal na vstupu Trg 1, okamzité zapne vystup Q. Méni-li se Trg z 1 do O, je odstartovan
v LOGO! bézici aktualni Cas Ts, vystup zlstane nastaven. Dosahne-li Tohodnotu (T=T)
nastavenou pies parametr T, je vystup nastaven na 0.

Ptes vstup R (Reset) vratite dobu T, a vystup zpét, diive nez probéhne ¢as Ta.

3.11.3 Zpozdéni zap. / vyp.

V LOGO! je pouzit symbol: -

Vstup Trg Ptes vstup Trg (Trg znamena Trigger) se piivadi vstupni signal,
jehoZ nabé&zna hrana startuje ¢as Ty pro zpozdéné zapnuti a sestupna
hrana startuje ¢as T\ pro zpozdéné vypnuti

Parametry Par| Jde o parametr skladajici se ze dvou hogrjetddba, po jéinz
uplynuti vystup piechazi z 0 do 1; T je doba, po jejimz uplynuti
vystup prechaziz 1 do O
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Casovy diagram

Trg -I i

T bézi

T, bézi [

Pokud stav 1 na vstupu Trg ma kratsi trvani, nez je doba Ty, vystup pochopitelné nepicjde do
stavu 1 a ¢as bézici uvnitt LOGO! se nuluje, takze pti dalSim stavu 1 na vstupu Trg bézi Ty
od zac¢atku. Totéz plati pro T\. Pii pferuSeni napajeni jsou ubéhnuté ¢asy Tw, resp. T taktéz
nulovany.

3.11.4 Zpozdéné zapinani s paméti

1 Takto vypada symbol zpdéného
R k K1 zapinani paméti v elektrickém schématu
Tl'g K1 Q
K1%
|
e — n ...a takto v LOGO!
R N I Q
T —

Vstup Trg | Ptes vstup Trg (Trg znamena Trigger) startujete ¢as pro zpozdéné
zapnuti

Vstup R Pres vstup R (Reset) vynulujete dobu pro zpozdéné zapnuti a vystup
nastavite na 0

Parametr T | T je doba zpozdéného zapinani, po niz bude zapnut vystup (vystupni
stavse méni z 0 do 1)

Casovy diagram
Trg _." ”_ﬂ
R : Ja-

Q — I 1

Tabey —e T [~

Zméni-li se signal na vstupu Trg z 0 na 1, rozb&hne se aktudlni ¢as T, béZici v LOGO!. Nové
zapnuti na vstupu Trg nemédny Gcinek na T, (proto: zpozdéné zapinani ukladané do
pam¢éti). Dosahne-li Todobu T, je vystup Q nastaven na 1.

Vystup a ¢as Tajsou vraceny zpét na 0, teprve kdyZ je na vstupu R stav 1.
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3.11.5 Samodrzné relé

Velmi ¢asto je poZzadovan obvod, ktery si zachova zapnuty stav, takzvané samodrZeni.

R ... Ve schématu zapojeni vypada samodrzeni
takto:

V LOGO! pak nasledovné:
s — RS

Vstup S Ptes vstup S (Set) nastavite vystup na 1.

Vstup R Ptes vstup R (Reset) vratite vystup na 0. Jsou-li S a R soucasné 1, je
nulovano (nuleani je prednéjsi nez nastaveni).

Par Urcuje, zda je zapnuta (on), nebo vypnuta (off) remanence.

Spinaci chovani

Samodrzné relé je jednoduchy binarni pamétovy prvek. Hodnota na vystupu zavisi na
signélech na vstupech a dosavadnim stavu na vystupuladujéd tabulce je jesté jednou
uvedena logika:

2
S

Rn| Qo| Q| Poznamka

0 0 0 0 | Hodnota ziistane stejna

0 1 |0 0 | Nulovani

1 0 [0 1 | Nastaveni

1 1 0 0 | Nulovéani (nulovani je pfednéjsi nez nastaveni)
0 0 1 1 | Hodnota zlistane stejna

0 1 |1 0 | Nulovani

1 1 |1 1 | Nastaveni

1 0 1 0 | Nulovéani (nulovani je pfednéjsi nez nastaveni)

Qo je dosavadni stav na vystupu. Q je stav na vystupu, poté co byly ptfivedeny Sn a Rn.
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3.11.6 Pulzni proudove relé

Pulzni proudové relé je zobrazeno ve
takto:

schématu zapojeni

V LOGO! je symbol pro pulzni proudovér =

relé znazornén takto:

Trg™ ]L“.
I

Par=

Vstup Trg Ptes vstup Trg (Trg znamena Trigger) zapnete a vypnete vystup

Vstup R Ptes vstup R (Reset) vynulujete impulzni proudové relé a vystup
nastavite na 0

Par Urcuje zda je zapnuta (on), nebo vypnuta (off) remanence

Casovy diagram

g JULIL LT
. .
Q

Pokazdé, zméni-li se

signal na vstupu z 0 do 1, zméni vystup svij stav, tzn. vystup je zapinan

nebo vypinan. Pies vstup R vratite pulzni proudové relé zpét do vystupniho stavu. Po zapnuti

nebo nulovani sité je

Chovani po nabéhu

pulzni proudové relé vynulovano a vystup je na 0.

napajeciho napéti

Je-li parametr remanence vypnut (off), pulzni proudové relé je vynulovano a vystup Q=0.

Je-1i parametr remanence zapnut (on), stav bloku a jeho vystupu je takovy, jako pred

vypadkem napéjeni.
Pouziti

Osvétleni chodby.

LOGO! Piirucka - paté vydani 6/00 strana 49 SEEMENS s.r.0., kancelai Brno



LOGO! parametrizace

3.11.7 Impulzni relé
Symbol v LOGO! vypada takto:

1
rgJ-l_:

T = — Q

Vstup Trg Vstupem Trg se odstartovava ¢as vystupniho impulzu

Parametr T | T je doba trvani vystupniho impulzu

Casovaci diagram
Trg J |_. [
o Jl [
Ta bézi »[ T |«! »] = T zcela nedobshlo

Jakmile se na vstup Trg dostane nab&zna hrana signélu (piechod z 0 do 1), je vystup zapnut a
zaCina béZet Cas T, Jakmile ub¢hne cely Cas T, je vystup vypnut. Pokud se mezitim Trg vrati
na 0,okamzité se i vystup vrati na 0.

3.11.8 Hranou spousténé relé

Nabézna hrana na vstupu bloku zplisobi impuls zadané délky na vystupu.

Symbol v LOGO!: -

Vstup Trg Nabéznou hranou na vstupu Trg se odstartovava ¢as vystupniho impulzu

Parametr T T je doba trvani vystupniho impulzu

Casovaci diagram

Trg J:l__ﬂﬂ—
Tabszi =Tk PTle
Vystup prechazi do stavu 1 okamzité po ptichodu nabézné hrany na vstup Trg a v tomto stavu

zlstane po dobu danou parametrem T. Pokud v ¢ase, kdy je vystup Q ve stavu 1 nastane nova
nabézna hrana na vstupu Trg, za¢ina interni ¢as Ta béZet od nuly, pficemz Q zlstava v 1.
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3.11.9 Tydenni spinaci hodiny

Spinaci hodiny jsou k dispozici pouze na LOG®ériantach s oznacenim C - pro Clock.

Takto je zndzornén funkéni blok pro ¢asové spinaci hodiny:

Nol =
No2 —

No3 —i

C

— Q

Parametr Nol, No2, No3

Ptes parametry No nastavite casové body zapinani a vypinani vzdy pro jeden "spinaci bod"
casovych spinacich hodin (viz také nastaveni tydennich spinacich hodin). Takto je
znazornéno parametrické okénko pro spinaci bod:

\

blok BO1

BO1l:
Day=MTWTFSS+
On =06:00—— Cas zapnuti (6.00 hod)

0f£f=19:00
——

spin. bod No 1

ol

den v tydnu (viz zkratky)

viz parametr zobrazit / potlacit

Cas vypnuti (19.00 hod)

Vyznam pismen pro den v tydnu:

- M

w v T4 A

pond¢li
Utery
stfeda
ctvrtek
patek
sobota

nedéle
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Zapinaci ¢asovy bod

Jakéakoliv doba mezi 00:00 a 23:59 hod.
--1-- znamena zadné zapinani

Vypinaci ¢asovy bod

Jakéakoliv doba mezi 00:00 a 23:59 hod.
---- Znanena zadné vypinani

Zé&lohovani chodu hodin

Interni hodiny bézi dale, 1 kdyz vypadne sitové napéti, to znamend, Ze hodiny maji zalohu
chodu. Jak dlouh4 je zaloha chodu, zavisi na teploté prostiedi. Pii teploté prostfedi 25° C &ini
zaloha chodu typicky 80 kdin. Cim je teplota nizsi, tim vétsi je zaloha chodu.

Piekryti spinacich bodi

Jak LOGO! ..C reaguje na piekryvajici se Casové spinaci body, je ziejmé z obrazku:

TPV © ) o} Zadané spl’naci

Nol Off body
10:00 15:00

————— & On

No2 _I |_ Off
9:00 18:00
No3 | L Off
8:00 16:00
4

Q _| L s

Zapne se Viypne se

Jedi ve stejném okamziku naprogramovano zapnuti a vypnuti od riznych spinacich bodi,
priorita je nejvyssi u (pfevladne) No3, niz$i u No2 a nejnizsi u Nol.

Nastaveni ¢asovvch spinacich hodin

1. Nastavte kurzor na jeden z parametrit No ¢asovych spinacich hodin (napt. Nol).

. Stisknéte tlacitko OK. Otevie se okno parametru pro spinaci bod. Kurzor je na dni v tydnu.
. Zvolte tlatitky A\ aW jeden nebo vice dnii v tydnu.

. Pohybujte kurzorem pomoci tla¢itka =» na prvni misto pro dobu zapnuti.

aa A~ W N

. Nastavte dobu zapnuti. Hodnotu na ur&itém misté zménite tlacitky A\ aW.
Mezi jednotlivymi misty pohyijte kurzorem pomoci tlacitek € a=>.
Jen na prvnim misté muzete volit hodnotu --:-- (--:-- znamena: zadny spinaci proces).

6. Nastavte dobu rozepnuti (jako u kroku 5).

7. Vkladani uzaviete stisknutim tlac¢itka OK.
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Casové spinaci hodiny: Priklad

S ¢asovymi spinacimi hodinami miiZete mezi sebou kombinovat libovolné doby zapindni a

vypinani. Zde je uveden piiklad:

Spinaci bod 1

Zapnout kazdy den (tj. od pond¢li do nedéle) od 05:30 do 07:40 hod.:

B01l:Nol
D=MTWTFSS+
On =05:30
Off=07:40

Spinaci bod 2

Zapnout kazdé utery od 03:10 do 04:15 hod.:

B01:No2
D=-T----- +
On =03:10
Of£f=04:15

Spinaci bod 3

Zapnout kazdy vikend (sobota+nedéle) od 16:30 do 23:10 hod.:

B0O01:No3
D=-—---- SS+
On =16:30
Of£f=23:10

Vysledkem je nasledujici spinaci chovani:

" Po Ut

Ne
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3.11.10 Ro¢ni spinaci hodiny
Symbol v LOGO! vypada takto:

MM
Mo 4 DD G

Parametr No definuje spinaci a vypinaci ¢asovy bod. Vystup Q se spina, jestlize nastava
zapinaci bod dle parametru No, a vypina, jestlize nastava vypinaci bod dle parametru No.

Pozn: Piechod ptes rok 2000 necini u LOGO! zadné problémy.

Priklad ¢asovaciho diagramu:

anor hfeg‘en duEen
i b b b
m D0+ B S L - S
on=02 20 : ; : i
Otf=04.03 : L P T Dif
20 unor 3. duben

Zadani No je ziejmé z tohoto obrazku. Casovy bod On je zapinaci; Off je vypinaci bod. Prvni
dvé cislice znamenaji ¢islo mésice, dal§i dvé znamenaji den v mésici.

Zalohovani hodin:

Interni hodiny LOGO! jdou dal i po vypnuti napjeni, tzn. LOGO! ma tzv. rezervu chodu
hodin. Tato doba je zavisla na okolni teploté. Pfi 25°C je asi 80 hodin.
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3.11.11 Dopiedny a zpétny citac

Takto vypada symbolrp doptedny a zpétny ¢itac:

R -

Cnt - r

pir — +/— |- Q

Par

Vstup R Ptres vstup R (Reset) nastavite interni ¢itaci hodnotu a vystup na 0.

Vstup Cnt Citad &ita pozitivni hrany (ela) signalu (negativni hrany - tyly
nejsou Citdny) impulzl na vstupu Cnt (Count).

Vstup Dir Vstup Dir (Diection) ur¢uje smér ¢itani:

Dir=0: ¢itani vpred
Dir=1: ¢itani vzad

Parametr Par | dle nasledujiciho znazornéni

B03:Par
Lim= ~—~— Ochrana
hraniéni hodnota | 000100+

remanence —TRem=0ff

Casovy diagram

citaci
hodiny

Pii kazdém pozitivnim ¢ele na vstupu Cnt je interni ¢ita¢ zvySen o jedni¢ku (Dir=0) nebo
sniZen o jedni¢ku (Dir=1). Je-li interni ¢itaci hodnota stejna nebo vétsi nez piedem zadana
hodnota Lim wamci Par, je vystup Q nastaven na 1. Pfi pfeteCeni nebo podtecenti je ¢ita¢

Zzastaven.

Lim smi byt vrozsahu 0 az 999999
Remurcuje zda je zapnuta (on), nebo vypnuta (off) remanence

Ochrana: + Lim je za béhu LOGO! mozZno ménit
— Lim nelze za béhu LOGO! ménit

Pomoci nulovaciho vstupu R miiZete interni ¢itaci hodnotu nastavit zpét na ‘000000°.

Dokud je R=1, je také vystup na 0.
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3.11.12 Cita¢ provoznich hodin
Symbol v LOGO! vypada takto:

R —

En —J_h
Ral_f_r_Q
Par —

Vstup R R=0 : ¢itani je mozné, neni-li Ral=1
R=1 : ¢itac stoji

Timto signalem (Reset) nulujete vystup. Zbytek Casu pred tudrzbou
zafizeni, MN, je nastaveno na hodnotu MI (MN=MI).

Vstup En | Pokud je tento vstup 1, LOGO! ¢itd provozni hodiny

Vstup Ral |Ral=0 : ¢itani je mozné, neni-li R=1

Ral=1 : ¢ita¢ stoji

Timto signalem (Reset all) nulujete celou funkcei, véetné vystupu. Bude:
Q=0

OT=0

MN=MI

Parametr | MI ptedepsany interval udrzby v hodinach. Ml je od 0 do 9999 hod.
Par: Ml

Vystup Q Jdi MN=0, pak se Q nastavi na 1. (viz ¢asovaci diagram)

MI = parametr predepsané udrzby
MN = zbyvajici ¢as do zdsahu udrzby
OT = ubehly ¢as od posledniho signalu 1 na vstupu Ral, rozsah 0 az 999999hod.

Zadani parametru Par

B03:Par | — Interval Udrzby v hodinach
MI =0000h+

——— ochrana

Ochrana +/— jako ptedchozi funkci.
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Casovaci diagram

R ]
en ] - 5
Ral : : |
a B
M - P:/Irl:=5h

MN

Cita& negita dale, pokud jsou R nebo Ral nastaveny na 1

Viz dal$i obrazek

Chovani pri aktivaci signalu R

R 1 1
L —— uﬂ —
t 1h t 1h
oT
kdyZ t < 30 min kdyz t > 30 min
R=1

Tento blok sleduje vstup En. Dokud je na logické 1, ¢itac¢ ¢itd hodiny provozu a odecita od
zbyvajicich hodin do okamziku udrzby. Tyto Casy je mozné si za chodu LOGO! prohlédnout
V parametrickém rezimu. Pokud ¢ita¢ hodin dosahne hodnoty OT, pfestane pocitat dalsi
hodiny.

Remanence

Remanence je u tohoto bloku vzdy zapnuta. OT a MN se vzdy zaznamenava pro opétovné
vyvolani pti ndb¢hu napdjeni.

Pouziti

Sledovani intervall udrzby stroje
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3.11.13 Generator hodinovych impulzii

Znéazornéni generatoru hodinovych impulz je ve schématu a v LOGO!:

|
n I j/ﬁ] ?n Jdnnp

Vstup En | Pies vstup En (Enable) zapinate a vypinate generator hodinovych
impulzli

Parametr T | T je doba, po kterou je vystup zapnut respektive vypnut

Casovy diagram

En _| 1

Q _leTo=T" 1 T>

Pies parametr T specifikujete, jak dlouho ma trvat doba zapnuti i doba vypnuti. Z toho plyne,
ze jde o symetricky generator. Ptes vstup En (pro Enable: uvolnéni) zapnete generator

hodinovych impulzd, tj. generator hodinovych impulzi nastavi pro dobu T vystup na 1,
navazné pro ¢as T vystup na 0 a tak déle az je na vstupu En 0.

Pokyn k vystupiim LOGO! Qn:

Vystupy relé, které spinaji pod zatizenim, se pti kazdém sepnuti trochu opotiebuji. Kolik
sepnuti miize bezpecné provést vystup LOGO!, naleznete v kapitole Technické udaje.

3.11.14 Asynchronni generator impulzu

Symbol v LOGO! vypada takto:

En -
i AL &

Far -

Vstup En (Enable amoznit) spousti generator. Je-li ve stavu 0, je generéator blokovan a
vystup je na 0. J&-ve stavu 1, generator je spustén.

Prosttednictvim vstupu Inv Ize obratit vystup bloku kdykoli, asynchronné.

Parametr Par obsahuje dvé hodnoty: Ty = doba impulzu tj. Q v trovni 1 a F doba pomlky
tj. Q v arovni 0.

Casovaci diagram:

En J —;
v —o :
TH TLE TH TLE TH ETH TL
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3.11.15 Nahodny generator

Funkce uréena pro nahodné spinani v daném intervalu

Symbol v LOGO! -

Vstup En Ptes vstup Trg se pfivadi vstupni signal, jehoz nabézna hrana startuje
nahodny ¢as pro zpozdéné zapnuti a sestupna hrana startuje nahogdny
¢as pro zpozdéné vypnuti

Parametry Par| Jde o parametr skladajici se ze dvou hodrjetmaximum doby,
po jejimz uplynuti vystup prechazi z 0 do 1; T je maximum doby,
po jejimz uplynuti vystup piechazi z 1 do 0. P¥itom nahodnost
spoc¢iva v tom, ze LOGO! voli ¢asy mezi 0 a Ty, T.. Ty, @ TL museji
mit stejnou ¢asovou bazi.

Casovy diagram:

En
Q =

T bézi _

-
Th

%TLi

Pii pfechodu vstupu En z 0 do 1 je definovan ¢as v intervalu 0 az Ty a spustén. Pokud po tuto
dobu zlstane En ve stavu 1, pfejde vystup do 1, jakmile ¢as uplyne. Jinak je casovac
vynulovan.

Podobné funguje sestupna hrana signalu En s ndhodnym ¢asem v intervalu 0 az T,.

Pii poruse napdjeni se oba nahodné ¢asovace nuluji.
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3.11.16 Blok porovnani fr&kvence impulzu
Symbol v LOGO! vypada takto:

/\
Fre —
Par — —I_l— — Q
Vstup Fre Na tento vstup piipojite vstup LOGO!, jehoz frekvenci chcete
porovnavat:

* Vstupy I5, 16 v LOGO! standard, resp. 111, 112 v LOGO! ..L..
slouzi pro rychlé déje (az 1 kHz na 24 V vstupu)

» Jakykoliv jiny vaup pro nizsi frekvence

Parametry Par| SW1 : zapinaci frekvencemzsahu 0000 az 9999
SW. : vypinaci frekvence xzsahu 0000 az 9999

G_T: Casovy interval, za n¢jz se frekvence posuzuje. Musi lezet
v rozsahu 00,05s az 99,95s

Zadavani parametri

BO3:Par |~ Ochrana

SW1=0050 + Horni srovnavaci hodnota frekvence
SW.=0048 ~"1  Spodni srovnavaci hodnota frekvence
G_T=01.00s +—— Casovy interval

Ochrana: + Parametry je za béhu LOGO! moZno ménit
— Parametry nelze za béhu LOGO! ménit

Casovaci diagram

a | L
e e e
H H . H .
{ fa=6 : fa=10 | fa=8 | fa=5 |
SWt =9 SWi =5

Tento blok méti pocet impulzl na vstupu Fre za ¢asovy interval G_T. Je-li tento pocet vyssi
nez hodnota zadand v SW, pak se vystup Q nastavi na 1.li@nto pocet nizsi nebo roven
hodnoté SW1, pak se Q nastavi na 0.

Pokud si nastavite G_T na 1s, pak Vam bude parageiditelny vparametrickém rezimu,
ukazovat ptimo frekvenci v Hz.

3.11.17 Analogovy spinac

Funkceslouzici k porovnani analogového vstupniho signalu se dvéma zvolenymi prahovymi
hodnotami (tj. s hysterezi).
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Symbol v LOGO!: -

Vstup Ax Ptivod analogového signalu ze svorek 17 (All) a I8 (AI2)

0 az 10 V, ¢emuz odpovidé vnitini reprezentace ¢islem 0 az 1000

Parametr Par |]: Gain (zisk) v %. Rozah 0 az 1000%
1,7, SW1T, SW1 | 1: Offset (odstup). Rozsah £999
SW1: zapinaci prahova hodnota. Rozsah £19990

SW.! : vypinaci prahova hodnota. Rozsah £19990

Casovy diagram:
1000
SwW?
SW?

Jakmile hodnota \ifini reprezentace signalu na vstupu piesahne SWY, jde vystup do 1. Zpét
do 0 jde az kdyz tato hodnota dosdhne SW1|

3.11.18 Analogovy komparator

Funkce porovnani analogové hodnoty na dvou analogovych vstupech

Symbol funkce v LOGO!: -

Vstup Ax a Ay | Ptivody analogového signélu ze svorek 17 (All) a 18 (Al2)

0 az 10 V, ¢emuz odpovidaji vnitini reprezentace €isly 0 az 1000

Parametr Par |]: Gain (zisk) v %. Rozah 0 az 1000%
1,1, SW1T, SWL | 1: Offset (odstup). Rozsah 999
A:  prahova hodnota
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Casovy diagram

1000

0 | | | | |
Ax I I I I I I
1000 e e e eeeeee e e e————
0 ] | | |
Ay I I I 1 I I
1000
>200 /\..\ ........ [
Ax-Ay 0 L

Q :
Pro Ax - Ay > 200 | | | I—

Parametry Gain a Offset jsou aplikovany na hodnoty Ax i Ay. Rozdil vnitinich interpretaci
hodnoty Ax a Ay je srovnan s parametranPokud tento rozdil piesahuje parametr A, je
vystup Q nastaven na 1, jinak Q=0.

Totéz v zapisu rovnici: Q=1 pokud [(Ax + offset) ? gain] - [(Ax + offset) ? gain]. >

Nastaveni parametri:

B03:Par ‘/
A =00000r_,_
¢ =0050+ —=—
T =+200 B

| __— Rozdilova hodnota

Gainv %

Ochrana parametru

Offset

Piiklad: Rizeni vytapéni

Pritokova teplota Alla teplota névratky AI2 jsou srovnavany. Je-li rozdil vétsi nez 15°C, je
tieba provést urcitou operaci. Pouzity snima¢ ma charakteristiku: -30 C az +70°C odpovida
rozsahu 0 az 10 V DC.

Aplikace Interni reprezentace
—30az+70 °C=0az 10V DC 0 az 1000
0°C 300; Offset =300
Rozsah hodnot: 1000
—30 az +70 °C = 100 Gain = 100/1000 =0.1 =10 %
Spinaci prah = 15 °C Prahova hodnota = 15

Piifazeni

parametru:

BO3:Par
A =00015
¢ =0010+
+ =-300

Zobrazeni v parametrickém modyiiklady:

BO3:Par BO3:Par
A =20 A =30
Ax =10 Ax =10
Ay =30 Ay =-20
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3.11.19 Schodist’ovy spinaé

Na vstupni ndbéZnou hranu impulsu plyne ¢as signalu 1 na vystupu. Vystup je vypnut,
jakmile vyprsi dany interval. 15pgedtim je vyslan signal.

Symbol v LOGO!: -

Vstup Trg Vstup pro startovani funkcepezdéni vypnuti ve specialnim
provedeni

Parametr T | Délka doby sepnuti vystupu. Implicitni ¢asovou bézi jsou minuty.

Casovy diagram:
e LT -
« I s
Tobezi — ; T ;

Trvani upozornéni "' ““ls
__ 15s ——-
¢as upozornéni
Na nébéznou hranu signélu vstupu Trg je vystup na definovanou dobu T uveden do stavu 1.
15 spied koncem této doby je na 1 s vystup uveden do stavu 0. Pokud dojte ke znovuspusténi

tim, Ze na vstupu Trg probéhne dalsi ndbéZna hrana, pak se aktudlni ¢as funkce nuluje. Stejné
tak vptipad¢ ztraty napajeni.

Zména ¢asové baze

Casova baze T | Cas upozornéni Trvani
upozornéni
Sekundy* 750 ms 50 ms
Minuty 15 s 1s
Hodiny 15 min 1 min
*Platné jen pro dobu cyklu do 25 ms
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3.11.20 Kombrtni spinac

Casovy spina¢ kombinovany s funkci pulsniho proudového relé

Symbol v LOGO!: -

Vstup Trg Nabézna hrana zpusobi nastaveni vystupu Q do 1 a odstartuje
Casovani. Pfi ur¢ité délce impulsu na tomto vstupu se spousti trvalé
sepnuti vystupu. Také slouzi k vypnuti vystupu Q.

Parametr Par | Jdefinuje cas, za n¢jz je vystup vypnut od jeho zapnuti
T_ definuje ¢as po n¢jz je nutno udrzet stav 1 na vstupu Trg, aby
nastala funkce trvalého sepnuti vystupu Q

Casovy diagram: Trig —L]l 1
-7,

Q L] |

T,b& | T,

Jedi vystup Q vypnut, pak jej ndbéZzna hrana na vstupu Trg zapiné a naopak.

Soucasné se zapnutim vystupu zacind bézet vnitini ¢as bloku Ta. Jakmile dosahne hodnoty Ty
je vystup vypnut. \piipad¢ ztraty napajeni LOGO! se tento ¢as nuluje.

Pokud stav 1 na wgpu Trg ziistane déle nez je doba T\, piejde vystup Q do stavu trvalého
sepnuti, tedy az do pfichodu dal$i nabézné hrany na vstupu Trg.

3.11.21 Textoveé zpravy

Blok pro zobrazeni definovanych textt, véetné proménnych, na displeji LOGO! v modu
RUN.

I R
Symbol v LOGO!: & 1
Vstup En Néb¢zna hrana zplsobi zobrazeni daného textu na displeji.
Parametr P Definuje prioritu daného textu.
Parametr Par | Text zpravy

Omezeni:Pocet blokt funkce textové zpravy je omezen na 5.

Jestlize je vstup En ve stavu 1, je zobrazen text dany touto funkci.
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Je-li vjednom okamziku takto aktivovano vice textovych funkci, zobrazi se na displeji ta

s nejvy3si prioritou dle parametru P. Zprawii prioritou lze zobrazit stiskem tlagitka \.
Obecné se v aktivovanych zpivach a standardnim zobrazeni da listovat tlagitky W a A\

Priklad

Motor 2 I:123456

3000 hod. A

Udrzba! v Su 23:40
0:1234

Zmé&na priority se provadi editaci parametru P.

Zadani textu zprav, pripadné proménnych:

Pomoci tlacitka =» nastavte fadek textu, ktery chcete editovat.
Stiskem OK se dostanete do modu editace daného fadku.

StiskemA aW volte pismena ke zobrazeni. K pohybu kurzoru mezi pozicéfdku
pouzijtc € a=>.

Tlacitkem OK potvrdite zadani a ESC opustite mod editace textu.

Pro zobrazeni proménné postupujte takto:

Zvolte tadek pomoci = a stisknéte W.

Par

Stisknéte OK, ¢imz vstoupite do modu editace.

BO1l:T

Pomoci tlaCitek € a=» zvolte blok, jehoz proménnou chcete zobrazit.
Tlacitky AN aW zvolte blok & parametr, ktery chcete zobrazit.

Potvrzni parametru proved'te tlacitkem OK. Pomoci ESC opustite mod editace.
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3.12 Pamét’ovy prostor a velikost programu

Maximalni pocet v§ech pouZitych bloki v LOGO! je 56. Pro zakladni (kombinacni) funkce
toto plati bez dalSich omezeni. Bloky zvlastnich (sekvencnich) funkci vSak pouzivaji navic
4 riizné oblasti paméti, z nichz kazda mé opét svou maximalni velikost:

Oblast paméti Vyznam
PAR Oblast ulozeni zadanych hodnot
RAM Oblast ulozeni aktudlnich hodnot
TIM Oblast vyhrazena pro funkce spojen@assm
REM Oblastulozeni remanentnich hodnot (u bloki s volitelnym uzitim

zapnuta)

remanence se jednotka této oblasti vyuZije jen tehdy, je-li remanencs

V nasledujici tabulce je uveden pocet jednotek téchto oblasti, které spotiebuji jednotlivé

zvlastni funkce, a kapacipdtislusné oblasti paméti v jednotkach:

Funkce Oblast paméti

PAR RAM TIM REM
Zpozdéni zapnuti 1 1 1 0
Zpozdéni vypnuti 2 1 1 0
Zpozdéni zap. / vyp. 2 1 1 0
Hranou spousténé relé 1 1 1 0
Pulzni proudové relé * 0 (1) 0 (1)
Tydenni spinaci hodiny 6 2 0 0
Samodrzné relé * 0 (1) 0 (1)
Generator hodinovych impulzil 1 1 1
Zpozdéni zapnuti s paméti 2 1
Cita¢ provoznich hodin 2 0 0
Impulzni relé 1 1 1 0
Doptedny a zpétny citac * 2 (2) 0 (2)
Porovnévac frekvence impulzii 3 1 1
Asynchronnigenerator impulzt 3 1
Roc¢ni spinaci hodiny 2 0 0
Nahodny generator 2 1 1 0
Schodistovy spinac 1 1 1
Komfortni spinac¢ 2 1 1
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Analogovy spinac 4 2 0 0
Analogovy komparator 3 4 0 0

Textove zpravy 1 0 0

Celkem k dispozici v LOGO! 48 27 16 15

* je-li zapnuta remanence, je obsazena oblast REM, je-li remanence vypnuta, je

obsazena oblast RAM.

Dale je v LOGO! k dispozid tzv. merkeri, neboli bitovych proménnych, které se pouzivaji
jako mezivysledky operaci.

Pocet bloki v jedné Fadé

Pocet blokii v jedné linii nyni neni omezen ni¢im jinym, nez celkovym poctem blokt
v LOGOL.

Pokud bychom tedy zatadili v§echny bloky mezi jeden vstup a jeden vystup, byla by celkova
délka 58 blokd LOGO!, tj. 56 funkénich bloka + konektor I + konektor Q.

Obecna poznamka:

LOGO! si samo kontroluje erpani jednotlivych oblasti paméti 1 pocet blokil v fadé a pti
editaci programu nedovoli vloZeni bloku, ktery by se z jakéhokoli diivodu ,,nevesel®.

Priklad vypoctu k omezenim paméti LOGO! je uveden v ptiloze této prirucky.
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4. Parametrizace LOGO!

Pod parametrizaci rozumime nastaveni parametri blokd. Tento mod ma sviij smysl opét
pouze ve variantach LOGOMdssplejem a tlad¢itkovym polem. Nastavit mizete doby zpozdéni
casovych funkci, Casy zapinani casovych spinacich hodin, prahovou hodnotu ¢itace,
srovnavaci hodnoty pro frekvence a dobu mezi udrzbami.

Parametry mliZete nastavit:
* v programovacim rezimu
* v parametrickém rezimu

V programovacim reZimu nastavi programator hodnotu pro jeden parametr. Parametricky
rezim jsme zavedli, aby bylo moZné ménit parametry, aniz by musel byt zménén program.
Timto zplisobem mtiZze napt. spravce domu zménit ¢asy, aniz by musel piejit do
programovaciho rezimu. Pfednost: program ziistane chranén a pfesto mize byt uzivatelem
prizptsoben.

Poznamka

V parametrickéntezimu zpracovava LOGO! dale program, zustane tedy v RUN (na rozdil od
programovaciho rezimu).

4.1 Piechod do parametrického reZimu

Aby bylo mozno pfejit do parametrického rezimu, stisknéte klavesu ESC aOK soucasné¢:

. A
I:123456 9 >
Mo 09:00 \V,

[OK]
Q:1234 RUN

soucasné

LOGO! piejde do parametrického rezimu a zobrazi parametrické menu:

>Set Clock
Set Param

Bod menu ‘Set Clocke pouze zobrazen, mate-li LOGO! s hodinami (varianty LOGO!
shodinami maji v oznaceni C pro Clock - hodiny: LOGO 230 RC). Pomoci Set Clock
nastavite hodiny v LOGO!.
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4.1.1 Parametr

Parametry mohou byt:

* doby zpozdéni ¢asového relé

» doby zapnuti (spinaci body) spinacich hodin
* prahova hodnota pro ¢itac

* Cas mezi udrzbami

* srovnavaci hodnoty frekvence impulz

Jak poznéte parametr? Zcela jednoduse: Podle blokového ¢isla. Kazdy parametr je oznacen
blokovym ¢islem a zkratkou parametru. Ptiklady:

BO1.T
Cislo b@' ‘ZI<>ka parametru
BO1.T Na bloku BO1 je nastavitelna doba zpozdéni
B02:Nol Blok B02 je blokem ¢asovych spinacich hodin. Nol je prvnim spinacim
bodem téchto ¢asovych spinacich hodin.
BO3.Par Blok B03 je citac. Par je prahova hodnota ¢itace.
apod.

4.1.2 Volba parametru

Ke zvoleni parametru postupujete takto:
1. Zvolte v parametrickém menu variantu ‘Set Param’

Set Clock
>Set Param

2. Stisknéte klavesu OK
LOGO! zobrazi prvni parametr:

' BO1l:T | «— Parametr
T = 02:00m . Nastavena hodnota parametru

Ta = 00:00m | . Aktualni hodnota grametru soudasné b&zici v LOGO!

Nemuze-li byt nastaven zadny parametr, zobrazi LOGO!:

Z4dny parametr neni zménitelny:
No Param ESC vrati zpét do menu parametrizace
Press ESC
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Nyni zvolte pozadovany parametr: Klavesa W nebogh
LOGO! Vam ukaze vzdy jeden parametr ve vlastnim okénku.

Chcetehl zménit parametr, zvolte parametr a stisknéte klavesu OK.

4.1.3 Zména parametru

Aby bylo mozno zménit parametr, nejdiive ho zvolte (viz volba parametru).

Hodnotu parametru zménite piesné takovym zpisobem, jakym jste ho zadali v
programovach rezimu:

1. Kurzor posunout na to misto, na kterém chcete ménit: klavesy€ nebo=>
2. Zménit hodnotu na tomto misté: klavesy€ nebo=>
3. Prevzit hodnotu klavesaOK

V parametrickém rezimu nemuliZete u parametru T zménit jednotku doby zpozdéni. Toto lze
provést pouze programovacim rezimu.

Aktualni hodnota ¢asu T

Pozorujetdi v parametrickém rezimu ¢as T, vypada to takto:

BO1l:T
T = 01:008—1— Piedem zadana doba zpozdéni

Ta = 00:0081— Akudini cas Ta

Ptedem zadanou dobu zpozdéni miiZzete zménit (viz zména parametru). Aktudlni ¢as je interné
soubézné probihajici Cas.
Aktualni hodnota ¢asovych spinacich hodin

Podivatel se v parametrickém rezimu na spinaci bod ¢asovych spinacich hodin, vypada to
napiiklad takto:

B03:No1 Stav spinani ¢asovych spinacich hodin blok B03
Day = Su

On = --:—-

Off = ——:--

Casy spinani spinacich bodi mizete ménit (viz zména parametru a spinaci ¢asové hodiny).
Stav spinani ¢asovych spinacich hodin znazornuje LOGO! takto:

B Spinaci hodiny jsou vypnuty (stav f9& vystupu)
Spinaci hodiny jsou zapnuty (stav iH vystupu)
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Aktualni hodnota ¢itace (Par)

Divéte-lise v parametrickém rezimu na displej parametrd tohoto bloku, vypada to takto:

B04:Par
Lim=000100 — Prahova hodnota

Cnt=000011 T  aktualni hodnota

Aktualni hodnota ¢itace provoznich hodin

Divate-li se warametrickém rezimu na displej parametri tohoto bloku, vypada takto:

B05:Par )

MI = 0050h | Cas mezi udrzbami

MN = 0017h T zbyvajici ¢as

OT =00083h | doba dosavadniho provozu

Aktualni hodnota bloku vyhodnoceni frekvence

Divate-li se warametrickém rezimu na displej parametrti tohoto bloku, vypada takto:

B06:Par

SWt+=0050 T horni srovnavaci hodnota
SW.=0048 - spodni srovnavaci hodnota
fa =0012 7 naméfena hodnota

4.2 Nastaveni ¢asu vnitinich hodin (LOGO! ..C)

Cas vnitinich hodin mtizete nastavit v parametrickém rezimu nebo v programovacim rezimu.

Nastaveni ¢asu v parametrickém rezimu:

1. Ptejdéte do parametrického rezimu: KlavesaESC aOK soucasné
2. Zvolte ‘Set Clocka stisknéte OK.
Set Clock
Su 14:26 Kurzor je pred
MM.DD.YY dnem v tydnu
06.14.99
3. Zvolte den v tydnu Klavesp nebow
4. Posunte kurzor na dalsi misto Klavesy€ nebo=>
5. Zménte hodnotu na tom misté Klavesyg nebow
6. Nastavte na hodindch spravny Cas a datum, opakujte krok 4 a 5
7. Uzaviete zadavani KlavesaOK

Nastaveni ¢asu v programovacim rezimu:
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1. Ptejdéte do programovaciho rezimu: Klavesa€ , = OK
2. Zvolte ‘Program. . stisknéte OK
3. Zvolte (klavesa neboW ) ‘Set Clock’a stisknéte OK

Od tohoto okamziku postupujte dale, jak je popsano v parametrickém rezimu od kroku 3.

Pi'epnuti mezi zimnim a letnim ¢asem
Pro toto ptepinani musi byt LOGO! v rezimu RUN.

1. Opuste programovaci nebo parametricky rezim a piejdéte do prostého rezimu RUN.

I1:12345678
9 10 11 12

Mo 09:17 — 11— Zobrazeni aktualniho éasu
Q:12345678

2. Stisknéte tlacitka OK a soucasné AN. Tim se ¢as zméni na letni, tj. o 1 hodinu dopiedu.

I:12345678

9 10 11 12
Mo 10:17 ———— Zobrazeni po pfepnuti
Q:12345678

3. Zpét na zimni &as, tj. o 1 hodinu zpét, piejdete stisknutim tla¢itek OK aW

I:12345678

9 10 11 12

Mo 09:17 ——— Zobrazeni po pfepnuti
Q:12345678
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5. Pamét’ové moduly pro LOGO!

Program, ktery je uloZen do paméti v LOGO!, mizete kopirovat na pamét'ovy modul.
Ten pak Ize zasunout do jiného LOGO! a program do né&j zkopirovat. Pomoci pamét'ového
modulu miZete:

» archivovat programy

* rozmnozovat programy

* rozesilat programy postou

* programy psat a testovat v kancelafi a pak pienést do LOGO! v rozvadé&ci.

Pti dodavce obdrzite LOGO! s krycim vickem. Pamét'ovy modul obdrzite zv1ast.

Diilezité! Pro trvaléuloZeni Vaseho programu v LOGO! nepotiebujete Zadny
programovy modul (kartu), nebot’ po opusténi programovaciho rezimu je
program trvale uloZen ve vnitini paméti typu EEPROM

5.1 Druhy pamét’ovych modulii

V nasledujicich tabulkéch je uveden pfehled modult a jejich funkce. Dilezité je, ze oba
moduly poskytuji zakladni funkci nahrani kompletniho programu LOGO!.

Modul Objednaci ¢islo
Programovy modutluty (pro kopirovani) |6ED1 056-1BA00-0AAQ

Programovy moduterveny (s Know-how [6ED1 056-4BA00-0AA0
ochranou)

Zluty programovy modul ma funkci prosté kopie programu.

Cerveny modul ma navic funkci zabezpe&eni programatorova Know-how: Pokud na ngj
jednou piehrajete program, neni tento program jiz mozno prohlédnout, kopirovat nebo
upravovat. Aby takto chranény program bézel, musi byt modul trvale zasunut v LOGO!

Proto je tteba davat pozor, abyste si program, ktery budete nadale chtit upravovat, nenahrali
na tento modul.

5.2 Vyména pamét’ového modulu

Pamétovy modul mizete vyménit, kdyz je ptistroj pfipojen k siti v RUN nebo
V programovacim rezimu. Vénujte ale pozornost nasledujicimu pokynu:

Vystraha: Provozujte LOGO! 230 jen se zasunutym ochrannym vi¢kem nebo se zasunutym
pamétovym modulem. Nesahejte prstem nebo kovovym nebo vodivym pfedmétem do
oteviené SachtiCcky pamétového modulu. Zditka pro pamétovy modul mtize byt pti chybné
provedeném zapojeni pod napétim (230 V).
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Takto vyjmete pamétovy modul:

Zasunte Sroubovak opatrné do drazky na hornim okraji pamétového modulu a povytahnéte jej
ze Sachticky.

Nyni jej mlZete vyjmout.
Zasunuti pamét’ového modulu

Sachti¢ka pro pamétovy modul je na pravé strané dole zkosena. Pamétovy modul ma taktéz
zkosenou hranu. Timto se zabrani tomu, Ze jej zasunete obracené. Pamét'ovy modul
zasouvejte do Sachticky tak dlouho, az zasko¢i.

5.3 Kopirovani prograuu z LOGO! na pamét’ovy modul

Program na pamétovy modul kopirujte takto:
1. Zasuiite pamét'ovy modul

2. Piepnéte LOGO! do programovaciho rezimu: Klavesy € , = aOK soucasné

>Program. .
PC/Card..
Start

3. Posuiite “>‘na ‘PC/Card’: Klavesay

4. Stisknéte OK. Dostanete se do menu kopirovani
>PC., m4

Card- EE

5. Posuiite “>‘na LOGO - Card: Klavesab
6. Stisknéte OK.

LOGO! nyni kopiruje program na pamét'ovy modul, nacez se samo vrati do hlavniho menu.

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 74 SEEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! programové moduly

Program se nyni nachazi na pamétovém modulu. MiiZete jej vyjmout a nezapomente zasunout
op¢t kryci vicko.

Vypadne-li $t béhem doby kdy LOGO! kopiruje, musite po obnoveni sité program jesté
jednou zkopirovat.

5.4 Kopirovani programu 7 pamét’ového modulu do LOGO!

Mite pamét'ovy modul s programem. Tento program miizete kopirovat do LOGO! dvéma
zpusoby:

* Automatické kopirovani pti rozbéhu LOGO! (pfipojeni sit¢) nebo
e pies menu PC/Card LOGO!.

Automatické kopirovani p¥i rozbéhu LOGO!

Postupuijte takto:

1. Zapnéte LOGO! do programovaciho rezimu.

2. Vypnéte sitové napajeni LOGO!.

3. Sejméte kryt Sachticky.

4. Zasuiite pamét'ovy modul do Sachticky ptipravené pro tento ucel.

5. Opét zapnéte sitové napajeni LOGO!.

Vysledek:LOGO! zkopiruje program z pamétového modulu do LOGO!. Jakmile LOGO!
ukon¢i kopirovani, zobrazi se hlavni menu:

>Program. .
PC/Card..
Start

Nyni mizete LOGO! piepnout do RUN:

Pokyn

Nez ptepnete LOGO! do RUN, musite zajistit, Ze nehrozi ze strany zatizeni, které fidite
pomoci LOGO!, Zadné nebezpeci.

6. Posuiite > na start: 2 x klavesw
7. Stisknéte klavesu OK.

Kopirovani pires menu PC/Card
Vénujte pozornost pokynu pro vyménu pamétového modulu.
Program z pamétového modulu na LOGO! kopirujte takto:

1. Zasuiite pamét'ovy modul
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2. Zapnéte LOGO! do programovaciho rezimu: Klavesy € , =» aOK soucasné

>Program. .
PC/Card..
Start

3. Posuiite “>‘ na ‘PC/Card: Klavesw¥

4. Stisknéte OK, dostanete se do menu piesunu

PC ., B4
EE —Card

Card_ =4

5. Posuiite “>‘na LOGO --> Card’; 2 x klavesa
6. Stisknéte OK.

LOGO! kopiruje program z pamét'ového modulu do LOGO!. Jakmile ukon¢i kopirovani, vrati
se zpét do hlavniho menu.
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6. Spojeni LOGO! s PC a software

Aby bylo mozné spojit LOGO! s PC, potiebujete kabel PC - LOGO! a LOGO! Soft Comfort,
pfipadné starsi, pouze simulaéni prostfedek LOGO! Soft.

LOGO! Soft V3.0 je tieba vybavit pomoci update, napt. z internetu, tak, aby alespoft umoznil
presun programu z a do LOGO!. Jde o star$i software poplatny ptedchozi generaci LOGO!
(sobj. ¢. zakon¢enym na ...0BA1), takze neumoznuje plnohodnotnou simulaci sou¢asnych
variant LOGO!.

Zakladni poznamka: LOGO! Soft k programovani logického modulu s displejem a
tla¢itkovym polem viibec neni nutny. LOGO! Ize naprosto uplné
obsluhovat i programovat pomogistavéného rozhrani, tj. displeje a
tlacitek.

LOGO! Soft Comfort je ur€en pro komfortni tvorbu programu.

6.1 Uéel programového vybaveni LOGO! Soft Comfort

* Offline tvofeni Vasi aplikace, tj. vytvareni logického schématu bez vlastniho pfistroje
LOGO!. S timtografickym prostifedim prakticky odpada potieba vytvaret si nejdiive
program (schéma) na papire.

* Simulace VaSeho programu na PC. Moznost odladéni funk¢nosti programu, jeho nasledné

optimalizace, ovéfeni riznych variant feseni apod.

* Vytvéfeni a vytisk celkového piehledového planu VaSeho spinaciho programu (naproti
tomu je na vlastnim LOGO! kidéni vzdy jen vyiez jednoho bloku).

» Ukladani souboru s programem pro LOGO! na disk — archivace. Kdykoliv se Ize vracet
K ulozenym variantim programu nebo se inspirovat jinymi programy.

e Ptenos programu z LOGO! do LOGO! Soft a naopak. Neboli druhy nejrychlejsi zptisob,
jak ozivit LOGO! (nejrychlejsi je pochopitelné automatické prehrani z pamétového
modulu).

Podrobnym popisem prosttedi LOGO! Soft Comfort se zabyva jeho soubor napovédy, jenz je
dodavan ve formatu pro prohliZze¢ Acrobat Reader, tudiZ je moZno si z n&j udélat kompletni
vytisk jako doplné€k k této piirucce.

6.2 Propojeni LOGO! a PC

Aby mélo PC do LOGO! piistup, musi byt LOGO! piepnuto do rezimu PC « LOGO. Takto
piepnete LOGO! do rezimu PC « LOGO:

1. Piepnéte LOGO! do programovaciho rezimu: Klavesy € , = a OK soucasné
2. Zvolte polozku ‘PC/Card’: Klavesas nebow

3. Stisknéte OK

4. Zvolte nabidku PG, LOGO: Klavesaps nebow

5. Stisknéte OK

LOGO! je nyni v rezimu PC~ LOGO a zobrazuje:
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PC - LOGO
STOP:
Press ESC

PC ma nyni pfistup do LOGO!
Pomoci ESC prerusite spojeni k PC.

Alternativné 1ze LOGO! do ptenosového modu dostat téZ automaticky zapnutim napéjeni
v okamziku, kdy je jiz LOGO! s PC propojeno kabelem PC-LOGO!.

Pozn Kabel PCLOGO! je pomérné slozité piislusenstvi k LOGO!. V pripadé¢ LOGO! 230...
totiz ve vlastnim LOGO! neni z cenovych divodi realizovano zadné potencialové oddéleni.
Proto musi byt vméstnano do pfipojovaciho konektoru samotného PC-LOGO! kabelu.
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7. PRILOHY

7.1 Technické udaje LOGO!

7.1.1 VSeobecné technické udaje

Kritérium ZkouSky podle Hodnoty
Rozméry § h
0zmery S X vx

=72 x 90 x 55 (mm)n]
= 4 jednotky

7 jednotek

+4 mm hloubky pro DIN
liStu

Hmotnost

= cca.190¢

cca 360 g

Montaz

na DIN [iStu 35 mm

Klimatické podminky prostredi

Teplota okoli chlad podle IEC 68-2-1

vodorovna vestavba teplo podle IEC 68-2-2 |0 az 55 °C
svisla vestavba 0az55°C
Skladovani/transport -40 az +70°C

Relativni vihkost

podle IEC 68-2-30

od 5 do 95 % bez oroseni

Tlak vzduchu

od 795 do 1080 hPa

Skodlivé latky

podle IEC 68-2-42 podl

IEC 68-2-43

0,10 cni/m®, 4 dny
H,S 1 cni/m® 4 dny

Mechanické podminky prostiredi

Kryti IP 20
Kmitani podle IEC 68-2-6 10 az 57 Hz (konst.
(IEC 68 obsahuje VDE |aMPlituda 0,15 mm)
0631) 57 az 150 Hz (konst.
zrychleni 2g)
Raz podle IEC 68-2-27 18 razii (pulsinusovka

15g/11ms)
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Kritérium

ZkousSky podle

Hodnoty

ZkouSka padem

podle IEC 68-2-31

VySka padu 50 mm

Volny pad (v obalu)

podle IEC 68-2-32

I1m

Elektromagneticka slucitelnost (EMC)

Elektrostaticky naboj

podle IEC 8®lstupei 3

8 kV vzduchovy naboj
6 kV kontaktni vybiti

Elektromagneticka pole

podle IEC 801-3

intenzita pole 10 V/m

Vysokofrekven¢ni odruseni

EN 55011

tfida meznich hodnot B
skupina 1

tfida meznich hodnot
pro provoz ASEsité

Burst - impulzy

podle IEC 804 stupen 3

2 kV (napdjeci i signalni
vedeni)

AS-I varianty dleASi
Complete Specification
V2.0 s datem 27.11.95

Energeticky bohaty jednotlivyj
impulz (surge)

—jen pro LOGO! 230...

podle IEC 8015 stupen 2

0,5 kV (napdjeci vedeni
symetricke)

1 kV (napajeci vedeni
asymetrické)

Udaje o bezpe¢nosti IEC/VDE

Me¢ieni vzduchovych a VDE 0631,IEC 664 splnéno
svodovych drah IEC 1131, EN 50178
z 11/94 UL 508,
CSAC2.2¢142
Izolaéni zkousky podle IEC 1131 splnéno

7.1.2 Technické udaje k LOGO! 230 ...

Kritérium | OGO! 230 RC LOGO! 230 RCL
LOGO! 230 RCo LOGO! 230 RCLB11

Napajeni

Vstupni napéti jmenovité 115/230 V AC 115/230 V AC

Ptipustny rozsah

VDE 0631 85V az 250V AC 85V az250V AC

IEC 1131 85V az 265V AC 85V az 265V AC

piipustnd frekvence 47 az 63 Hz 47 az 63 Hz

Odbér proudu

115V AC 10 ... 30 mA 15 ... 65 mA

230 V AC 10 ... 20 mA 15...40 mA
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Kritérium

| OGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo

LOGO! 230 RCL
LOGO! 230 RLB11

Ptemosténi vypadku proudu

115V AC
230 VAC

typicky 10 ms
typicky 20 ms

typicky 10 ms
typicky 20 ms

Zalohovani chodu hodin
(pii 25 °C)

typicky 80 hod

typicky 80 hod

Piesnost chodu hodin +5s/den +5s/den
Ztratovy vykon pfistroje
pti 115V AC 1,1...35W 1,7...75W
pii 230 V AC 23...46W 34..92W
Digitalni vstupy
Pocet 6 12
Odd¢leni potencialu ne ano (3 uvnitf neoddélené
Ctvetice vstupll)

Vstupni napéti L1
pfi signalu 1 >79VAC >79VAC
pfi signalu 0 <40V AC <40V AC
Vstupni prougii signalu 1 > 0,08 mA > 0,08 mA

pti signalu 0 < 0,03 mA < 0,03 mA

Doba zpozdéni z0nal |typicky 50 ms typicky 50 ms
z 1 na 0 |typicky 50 ms typicky 50 ms

D¢élka vedeni (neodstinéno) 100 m 100 m

Digitalni vystupy

Pocet 4 8

Typ vystupil relé relé

Odd¢leni potencialu ano ano

ve skupinach po 1 2

moznost piimého fizeni vstupti | ano ano

Trvaly proud | (na 1 svorku)

maximalné 10 A

maximalné 10 A

Zarovkova zatdz 1000 W pii 230 V
(25000 sepnuti) 500 W pii 120 V
Zativky s elektronickym 10 x 58 W pti 230 V

startérem (25000 sepnuti)

Zativky konvencné

1 x 58 W pfi 230 V

~—+

kompenzované (25000 sepnu

i)
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Kritérium

| OGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo

LOGO! 230 RCL
LOGO! 230 RLB11

Zatrivky nekompenzované
(25000 sepnuti)

10 x 58 W pti 230 V

Odolnost proti zkratu cos 1

vykonova ochrana B 16, 600A

dtto, cos 0,5 az 0,7

vykonovéa ochrana B 16, 900A

Jisténi (je-li nutno)

max. 16 A; charakteristika B16

Paralelni zapojeni vystupt ke
zvySeni vykonu

neni pripustné

Spinaci frekvence

mechanicka 10 Hz

ohmicka / Zarovkova zatéz 2 Hz

induk¢éni zatéz 0,5Hz

ASI slave -pripoj (jen LOGO! 230RLB11)

ASI Profil 7.F

 1/O Config h

« ID Code Fn

Pocet virtualnich vstupti 4

Pocet virtualnich vystupii 4
Jmenovité napéti vstupti 24V DC
Napdjeci zdroj ASI zdroj
Odbér proudu typ. 30 mA
Potencialové oddéleni ano
Ochrana proti piepdlovani ano

7.1.3 Technické udaje LOGO! 24, LOGO! 24 R, LOGO! 24RC

Kritérium | OGO! 24 L OGO! 24 RC (AC)
LOGO! 24 RCo (AC)

Napajeni

Vstupni napéti jmenovité 24V DC 24V AC

Ptipustny rozsah

20,4 ... 28,8V DC

20,4 ... 26,4V AC

Odbér proudu z 24V 10 ... 20 mA 15 ... 120 mA (AC)
a na kazdy tranz. vystup 0,3A |1,2 A -
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Kritérium | OGO! 24 L OGO! 24 RC
LOGO! 24 RCo
Ptemosténi vypadku proudu 5ms
Ztratovy vykon pfistroje 0,2...05W 0,3...1,8W (AC)
Zalohovanichodu hodin pii typicky 80 h
25°C
Presnost hodin 15 s/den
Digitalni vstupy
Pocet 8 6
Oddéleni potencialu ne ne
Vstupni napéti L+ jm. hodnota {24 V DC 24V AC
pfi signalu 0 <5VDC <5VAC
pii signélu 1 >8VDC >12V AC
Vstupni prougtii signalu 1 > 1,0 mA (I1 az 16) > 2,5 mA
> 0,1 mA (I7 al8)
pfi signalu 0 <0,3mA (I1 az 16) <1,0 mA

< 0,05 mA (17 a 18)

Doba zpozdéni zOnal

typicky 1,5 ms

typicky 1,5 ms

z1naQ0 |typicky 1,5 ms typicky 15 ms
Délka vedeni (neodstinéno) 100 m
Analogové vstupy
Pocet 2 (17 al8) -
Rozsah 0az 10V -
Digitalni vystupy
Pocet 4 4
Typ vystupii tranzistor, zdroj proudu| relé
Oddéleni potencialu ne ano
ve skupinach po - 1
Aktivace digitalnich vstupli ano -

Vystupni napéti

[Inapdjeci napéti

Vystupni proud

max. 0,3 A

Trvaly proud |,

maximalné 10 A

Zarovkova zatsz 1000 W
(25000 sepnuti)
Zativky s elektrickym 10 x 58 W

startérem (25000 sepnuti)
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Kritérium | OGO! 24 | OGO! 24 R
LOGO! 24 RC

Zativky konvenéné 1x58W

kompenzované (25000 sepnuti)

Zarivky nekompenzované 10 x 58 W

(25000 sepnuti)

Odolnost proti zkratu a
pietizeni

ano

Omezeni zkratového proudu

cca 1l A nezav. na
teploté

Derating

zadny v celém rozsahu
pracovnich teplot

Odolnost proti zkratu cos 1

vyk. ochrana B 16, 600A

Odolnost proti zkratu
cos 0,5az0,7

vyk. ochrana B 16, 900A

Jisténi (je-1i pozadovano)

max. 16 A; charakt. B16

Paralelni zapojeni vystupt ke zvySeni vykonu

neni pfipustné

Spinaci frekvence

mechanicka 10 Hz

elektricka 10 Hz

ohmicka zatéz / zarovkova 10 Hz /10 Hz 2 Hz

Zatéz

induk¢éni zatéz 0,5Hz 0,5Hz

7.1.4 Technické udaje k LOGO! 24 ..L..

Kritérium | OGO! 24L LOGO! 24RCL
LOGO! 24RCLB11

Napajeni

Vstupni napéti jmenovité 24V DC 24V DC

Ptipustny rozsah

20,4 ...28,8V DC

20,4 ...28,8VDC

Odbér proudu z 24V 10 ... 30 mA 15 ... 120 mA
a na kazdy vystup 0,3A 24 A

Ptemosténi vypadku proudu 5ms

Ztratovy vykon pfistroje 0,2...08W 0,3...29W
Doba zalohovani chodu hodin- typicky 80 h

pii 25 °C
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Kritérium | OGO! 24L LOGO! 24RCL
LOGO! 24RCLB11

Piesnost hodin 15 s/den
Potencialové oddéleni ne ne
Ochrana proti piepdlovani ano ano
Digitalni vstupy
Pocet 12
Odd¢leni potencialu ne
Vstupni napéti jmenovité 24V DC 24V DC

pfti signalu 0 <5VDC <5VDC

pii signalu 1 >12V DC >12V DC
Vstupni prougti signalu 1 > 4,5 mA > 4,5 mA

pii signalu 0 <15mA <15mA
Doba zpozdéni z0nal [typicky 1,5 ms typicky 1,5 ms

z1naQ |typicky 1,5 ms typicky 1,5 ms

Délka vedeni (neodstinéno) 100 m
Digitalni vystupy
Pocet 8 8
Typ vystupii tranzistory, zdroj proudu| relé
Oddéleni potencialu ne ano
ve skupinach - 2
Rizeni digitélnich vstupi ano ano

Vystupni napéti

[napdjeci napéti

Vystupni proud

max. 0,3 A

Trvaly proud },

maximalné 10 A

Zarovkova zatéz
(25000 sepnuti)

1000 W

Zativky s elektrickym
startérem (25000 sepnuti)

10 x 58 W

Zativky konvencné
kompenzované (25000 sepny

(=

1x58W

Zatrivky nekompenzované
(25000 sepnuti)

10x 58 W

Odolné proti pietizeni a zkratu

ano

Omezeni zkratového proudu

cca 1 A nezdv. na teploté

Derating

zadny v celém rozsahu

pracovnich teplot
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Kritérium | OGO! 24L LOGO! 24RL
LOGO! 24L.B11 LOGO! 24RLB11
Odolnost proti zkratu cos 1 vyk. ochrana B 16, 600A
Odolnost proti zkratu vyk. ochrana B 16, 900A
cos 0,5az0,7
Paralelni zapojeni vystupt ke | neni pfipustné neni piipustné
zvyseni vykonu
Jisténi (je-1i pozadovano) max. 16 A, charakt. B16
Spinaci frekvence
mechanicka 10 Hz
elektricka 10 Hz
ohmicka / zarovkova zatéz 10 Hz /10 Hz 2 Hz
induk¢ni zatéz 0,5Hz 0,5Hz
ASI slave -pripoj (jen LOGO! 24RLB11)
ASI Profil 7.F
* 1/0O Config Tn
« ID Code Fn
Pocet virtualnich vstupli 4
Pocet virtualnich vystupii 4
Jmenovité napéti vstupti 24V DC
Napdjeci zdroj ASI zdroj
Odbér proudu typ. 30 mA
Potencialové oddéleni ano
Ochrana proti piepdlovani ano
7.1.5 Technické udaje k LOGO! 12 ...
Kritérium | OGO! 12/24 RC LOGO! 12 RCL
LOGO! 12/24 RCo
Napajeni
Vstupni napéti jmenovité 12/24 V DC 12V DC

Ptipustny rozsah

10,8 ... 15,6 V DC
20,4 ... 28,8V DC

10,8 ... 15,6 VDC

Odbér proudu 10 ... 120 mA 10 ... 165 mA
Piemosténi vypadku proudu typicky 5 ms typicky 5 ms
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Kritérium LOGO! 12/24 RC LOGO! 12 RCL
LOGO! 12/24 RCo

Zalohovani chodu hodin typicky 80 hod typicky 80 hod

(pii 25 °C)

Ptesnost chodu hodin +5s/den +5s/den

Ztratovy vykon pfistroje 01...12W 01..20W

Elektricka izolace ne ne

Ochrana proti piepdlovani ano ano

Digitalni vstupy

Pocet 8 12
Oddéleni potencidlu ne ne
Vstupni napéti L1
pfii signalu 1 >5VDC >4V DC
pfi signalu 0 <8VvVDC <8VDC
Vstupni prougii signalu 1 >1,5mA > 1,5 mA
pfi signalu 0 <1,0 mA <0,5mA
Doba zpozdéni z0nal [typicky 1,5 ms typicky 1,5 ms
z1naO |typicky 1,5 ms typicky 1,5 ms
D¢élka vedeni (neodstinéno) 100 m 100 m
Digitalni vystupy
Pocet 4 8
Typ vystupi relé relé
Odd¢leni potencialu ano ano
ve skupinach po 1 2
piimé fizeni vstupl ano ano
Trvaly proud |, (na 1 svorku) | maximalné 10 A maximalné 10 A
Zarovkova zatéz 1000 W
(25000 sepnuti)
Zativky s elektronickym 10 x 58 W

startérem (25000 sepnuti)

Zativky konvencné 1x58W
kompenzované (25000 sepnyti)

~—+

Zarivky nekompenzované 10 x 58 W
(25000 sepnuti)

Odolnost proti zkratu cos 1 vykonova ochrana B 16, 600A

dtto, cos 0,5 az 0,7 vykonovéa ochrana B 16, 900A
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Kritérium

L OGO! 12 RC LOGO! 12 RCL

Paralelni zapojeni vystupt ke
zvySeni vykonu

neni piipustné

Jisténi (je-i pozadovano

max. 16 A; charakteristika B16

Spinaci frekvence

mechanicka 10 Hz
ohmicka / zarovkova zatéz 2 Hz
induk¢éni zatéz 0,5Hz
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7.2 Schopnost spindni a Zivotnost vystupiui relé

Ohmicka zatéz

miliénd sepnuti

A
0.5 A
AC/DC 12/24 max. 10 A
04 1 AC 115/120 V max. 10 A
AC 230/240 V max. 10 A
03
0.2 1
0.1 7

spinany proud / A

Obr.1 Spinaci schopnost a zivotnost kontaktti pro ohmickou zatéz (topeni)

Induktivni zatéz

miliént sepnuti
A

1.0
09 AC/DC 12/24V max. 2 A

08 - AC 115/120 V max. 3 A
0.7 AC 230240 V max. 3 A
0.6
0.5
04
03
0.2
0.1

spinany proud / A

Obr.2 Spinaci schopnost a zivotnost kontaktt pro silné induk¢ni zatéZ podle IEC 947-5-1 DC
13/AC 15 (stykace, elektromagnetické civky, elektromotory)
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7.3 Technickeé udaje LOGO! Power

7.3.1 LOGO! Power 24

LOGO! Power 24 V jsou spinané zdroje pro napajeni LOGO! K dispozici jsou ve dvoji
vykonnosti:

LOGO! Power 24 V/1,3 A| LOGO! Power 24 V/2,5 A

Primarni ¢ast

Primarni napéti 120/230V AC

Ptipustny rozsah 85V.. 264V

Frekvencevstup. napéti 47 .. 63 Hz

Premosténi vypadku sit¢ |40 ms pii 187 V AC

Vstupni proud 0,48 ...0,3A 0,85...05A
Ptechodovy proud (25°C) |<15A <30A
Ochrana pfistroje vnitini

Doporuceny jisti¢ > 6 A, charakteristika D

Vv sitovém piivodu > 10 A, charakteristika C

Udaje vystupu

Jmenovité napéti 24V DC

Tolerance napéti +/- 3%

Rozsah nastaveni 22,2 ...25,8V DC

ZvInéni <250 mV ss

Vystupni proud 1,3A 25A
Proudové omezeni 16 A 2,8 A

Ochrana naprazdno / zkrat ano

Paralel. spojeni vystupii mozno
pro zvySeni vystup. proudu
Utinnost >80%

Elektromagnetickd kompatibilita

Ruseni rozhlasu EN 50081EN 55022 Tiida B
Odolnost proti ruSeni EN 50082-2
Bezpecnost

Potencialové oddéleni ano, SELV dle EN 60950 / VDE 0805
primar/sekundar

Ttida ochrany Il dle IEC 536 / VDE 0106 T1

Kryti IP 20 dle EN 60529 / VDE 470 T1
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LOGO! Power 24 V/1,3 A| LOGO! Power 24 V/2,5 A

Certifikace CE, UL/cUL, FM

Obecné udaje

Rozsah okolni teploty 0. +56

Skladovaci a transportni |-40°C .. +70°C

teplota

Piipoje na vstupu po 1 svorce (1x 2,5mfmebo 2x 1,5mA) pro L1,N
Piipoje na vystupu po 2 svorkach (1x 2,5nfmebo 2x 1,5mA) pro L+,M
Montéaz na DIN liStu 35 mm

Rozméry (8§ x v X h) 72 x 80 x 55 mm 126 x 90 x 55 mm
Hmotnost cca 0,3 kg 0,6 kg

7.3.2 LOGO! Power 12

LOGO! Power 12 V jsou spinané zdroje pro napajeni LOGO! K dispozici jsou ve dvoji
vykonnosti:

LOGO! Power 12 V/1,9 A| LOGO! Power 12 V/4,5 A

Primarni ¢ast

Primarni napéti 120/230V AC

Ptipustny rozsah 85V.. 264V

Frekvence vstup. napéti 47 .. 63 Hz

Premosténi vypadku sit¢ |40 ms pii 187 V AC

Vstupni proud 0,3...0,18 A 0,73 ...0,43 A
Ptechodovy proud (25°C) |< 15 A <30 A
Ochrana pfistroje vnitini

Doporuceny jisti¢ > 6 A, charakteristika D

Vv sitovém piivodu > 10 A, charakteristika C

Udaje vystupu

Jmenovité napéti 12V DC

Tolerance napéti +/— 3%

Rozsah nastaveni 11,1 ...129V DC

ZvInéni <200 mV ss

Vystupni proud 19A 45 A
Proudové omezeni 2,4 A 45 A

Ochrana naprazdno / zkrat ano
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LOGO! Power 12 V/1,9 A| LOGO! Power 12 /4,5 A

Paralel. spojeni vystupi mozno
pro zvySeni vystup. proudu

Ucinnost >80%

Elektromagnetickd kompatibilita

RusSeni rozhlasu EN 50081EN 55022 Tiida B
Odolnost proti ruSeni EN 50082-2
Bezpecnost

Potencialové oddéleni ano, SELV dle EN 60950 / VDE 0805
primar/sekundar

T¥ida ochrany Il dle IEC 536 / VDE 0106 T1
Kryti IP 20 dle EN 60529/ VDE 470 T1
Certifikace CE, UL/cUL, FM

Obecné Udaje

Rozsah okolni teploty 0. +56

Skladovaci a transportni |-40°C .. +70°C

teplota

Pfipoje na vstupu po 1 svorce (1x 2,5nfmebo 2x 1,5mA) pro L1,N
Piipoje na vystupu po 2 svorkach (1x 2,5nfrmebo 2x 1,5mA) pro L+,M
Montaz na DIN liStu 35 mm

Rozméry (§ x v X h) 72 x 80 x 55 mm 126 x 90 x 55 mm
Hmotnost cca 0,2 kg 0,4 kg
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7.4 LOGO! Contact

7.4.1 LOGO! Contact 24 a LOGO! Contact 230

LOGO! Contact 24 a LOGO! Contact 230 jsou bezbrumové stykace pro piimé ovladani

ohmickych spotiebicli do 20A a motorti do 4 kW.

LOGO! Contact 24 LOGO! Contact 230

Ovléadaci napéti 24V DC 230 V AC; 50/60 Hz

Spinaci schopnosti

Spotiebice kategorie AC 1

Ohmicka zatéZ pri 55 °C

Max. spinany proud pii 400 V 20 A

Ptikon toCivych stroji pii 400 V. |13 KW

Spotiebice kategorie AC-2, AC-3

Motory ...

Max. spinany proud pii 400 V 8,4 A

Ptikon to¢ivych stroju pii 400 V. |4 KW

Ochrana proti zkratu typ 1 25A
typ 2 10 A

Ptivody drat ¢i lanko s dutinkami
2x (0,75 az 2,5) mm?
1x 4 mnf
Rozméry (§ x v X h) mm 36 X 72 x55
Okolni teplota —28C az +55°C
Skladovaci teplota —50 az +80 °C
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1.5 Vypocet narokit programu na pamét’

Priklad
A|O|O|RE
6l 21 0ol o A|O|O |RE
503 ofololo
B02
Nol“@ BO1
No2 T
No3 T T
B04 B X — Ql
2=
n—-!_lj
T—J
B06
B05
13 -
14 -
X =i T—-"—n-— Q2

Tento program obsahuje nasledujici prvky:

Blok Oblast paméti| PAR | RAM | TIM | REM
¢ Funkce

BO1 |OR 0 0 0 0
B02 | AND 0 0 0 0
B03 | Tydenni spinaci hodiny 6 2 0 0
B04 |Zpozdéni zapnuti 1 1 1 0
BOS | Generator hodinovych impulzl 1 1 1 0
BO6 | AND 0 0 0 0
Programem obsazena pamé&t’ 8 4 2 0
Omezeni oblasti paméti v LOGO! 48 27 16 15
Jesté je v LOGO! volnych... 40 23 14 15

Z maximalniho pétu 56 bloki bylo spotiebovano 6. Program tedy mize byt do LOGO!
vloZen.

Pokud se Vam béhem zadavani programu do LOGO! ptestanou ne¢které funkce v menu
ukazovat, znamena to, ze tyto funkce jiz nemaji dostatek nékteré oblasti paméti. Pokud jiz
neni misto naadnou zvlastni funkci, pak se nezobrazi ani seznam SF.

Pti zaplnéni paméti 1ze bud’ program optimalizovat, nebo pouzit dalsi LOGO!
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7.6 Stanoveni délky cyklu LOGO!

Programovy cyklus je doba jednoho kompletniho prichodu (vykonani) programu, tj. piecteni
vstuptl, prichod vSemi bloky, zapis vystuptl.

Tuto dobu lze stanovit pouzitim jednoduchého testovaciho programu

Postup:

1. Vytvoite program dle nasledujiciho obrazku:

B02
BO1
Hi — I_l I.l
T J/—\L vystup Q
Par ] Qx nebo merker M

2. Parametry blokl zadejte dle niZze uvedenych snimkd:

BO2:T BO1:Par

T =00.00s+ SW =1000+
SW =0000
G_T=02.00s

3. Ptes polozku START hlavniho menu a dvouhmat OK + ESC se piesute do
parametrického modu,n€mz vidite naméfenou frekvenci:

BOl:Par
SWt=1000+
Sw!=0000
fa =0086

4. Pievracend hodnota frekvence fa se rovna dobé cyklu programu v paméti LOGO!
Cascyklu[s]=1/fa

Vysvétleni:

Generator hodinovych impulstt méni stav svého vystupu v kazdém cyklu, a proto perioda

takového signdlu trva 2 cykly. Pocet period za 2 sekundy je tedy umérny poctu cykli za

sekundu.
Hrana generatoru nastava v kazdém cyklu

AN

Cas cyklu

Perioda
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7.7 Varianty LOGO!...0 bez displeje a tlacitek

Na zakladé zkuSenosti zakaznikd, ktefi LOGO! zabudovavaji do uzavienych rozvadéct, firma
SIEMENS nové nabizi varianty LOGO! bez displeje a bez tlac¢itkového pole. Provozni stav
LOGO! je indikovan jen pomoci dvoubarevné LED. Tyto varianty maji ozna¢eni LOGO! 24
RCo a LOGO! 230 RCo. Jejich vyhoda spoc¢iva predevsim v cen€. Dale jsou jisté oproti
neopravnénému zasahu. Pfitom jsou pochopitelné kompatibilni s ptisluSnymi standardnimi
variantami.

LX) 86864
SIEMENS

5 RUN/STOP

LOGO! 230RCO
Output 4xRelay/10A

29 292 292 ¢9

Programovani u ,,0“ variant:
Existuji dva zplisoby programovani LOGO! v téchto variantach:
* Vytvofit program v LOGO! software a ptehrat kabelem do LOGO!

e Zasunout programovy moduhghranym zadanym programem do LOGO!

Odlisné chovani pii nabéhu napajeni

LOGO! ..RCo varianty nelze pochopitelné ovladat pomoci tlac¢itkovych kombinaci ani pii
prehravani programu, ani pii zméné modu RUN / STOP. Proto je nezbytné, aby se tyto
varianty chovaly jinak pifi ndb&hu napéjeni.

Jedi do Sachty LOGO! ..RCo zasunut pamétovy modul, ¢i LOGO!-PC kabel, ptehraje se
externi program do LOGO! a dosavadni prograh©@GO! je piehran.

Pokud se v LOGO! nachazi pig program, uskute¢ni se automaticky piechod ze stavu STOP
do RUN.

Ukazatel LED — RUN/STOP
Jednotlivé stavy - Zapnuto, RUN, STOP jsou indikovany jednou dvoubarevnou LED.
e cCervena LED: Provozni stav zapnuto / STOP

» zelen& LED: Provozni stav zapnuto / RUN

LOGO! Ptirucka - paté vydani 6/00 strana 96 SEEMENS s.r.0., kancelaf Brno



LOGO! ...LB11 informace

7.8 LOGO ...LB11 Informace

Prepinani aktivni - pasivni

Z vyrobniho zavodu je adresa ASI na LOGO! nastavena na 0. Pochopitelné na ASI sbérnici
muZe byt pro zadavani adres ze stanice Master pouze jeden aktivni slave s adresou 0, ostatni
slave s adresou 0 by musely byt pasivni

Pozor Garantovany pocet zmén adresy na ASI sbérnici u LOGO! je 10x. Dalsi zmény nejsou
zaruceny.

Aby mohlo byt LOGO! pasivni, je mnenu zahrnuta polozka ziejma z nasledujicich obrazku:

Edit Prg

Clear Prg
Set Clock
>ASi BUS..

Volbou polozky ASi BUS z hlavniho menu ziskame nésledujici submenmémz mizeme
AS-Interface nastavit jako aktivni ¢i pasivni:

> Active
Passive
LOGO:
Active

nebo
LOGO:
Passive

Submenu pro nastaveni AS-Interface Ize opustit pouze tehdy, pokud je LOGO! nastaveno
jako aktivni.
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7.9 Struktura menu

>Program. . | o | >Edit Prg

| O
E3 _[Ql
o]
|ESC
o]

=>Clear Prg Clear Prg

No

Yes

>8et Clock Set Clock
We 08:31
MM.DD.YY

01.11.00

>ASi Bus.. :—|E|—’: Active

1 1
>PC/Card. . | OKj==lp >PC<->LOGO PC<->LOGO
Stop?
Press ESC

>LOGO->Card

>Card->L0OGO

ASi Bus .

'Ta : 1234

'Qa : 1234 |

'"Bus: Off !

>Start e O el 1. 12345678 i A T
9 10 11 12
—= We 08:44

0:12345678

Volitelnd menu

r-ﬂ
1 |
1 |
| |
| |
1 |
1 |
1 |
[
1
S5 N
18 o
Om\g
nS 2
(N
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7.10 Zkratky

BO1 Cislo bloku (01)

B11 v oznaceni typu LOGO! — ASI varianta

BN Volba bloku dle ¢isla (Block number)

C v oznaceni typu LOGO! — varianta se spinacimi hodinami
Cnt Vstup pro cita¢ (Count)

Co Konektor (Connector)

Dir Smér Citani vpred/vzad (Direction)

En Uvolnovaci vstup (Enable)

GF Zakladni kombinaéni — funkce (General Function)

L v oznaceni typu LOGO! — varianta ,Long*

No Spinaci bod tydennich hodin (Node)

o] v oznaceni typu LOGO! — varianta bez displeje a tlacitek
Par Parametr Citace

R Reset samodrzného relé

R v oznaceni typu LOGO! — varianta s reléovymi vystupy
S Set samodrzného relé

SF Zvlastni sekven¢ni — funkce (Special Function)

T Parametr ¢asu u casovych funkei (Time)

Ta Aktuélni hodnota ¢asu u ¢asovych funkci

Trg Spousténi (Trigger)
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